
大功率200wLED防爆灯 防爆免维护LED节能灯200W

产品名称 大功率200wLED防爆灯
防爆免维护LED节能灯200W

公司名称 浙江雅明防爆科技有限公司

价格 10.00/只

规格参数 品牌:浙江雅明
型号:ccd97
产地:温州

公司地址 乐清市柳市镇西仁宕村

联系电话 0577-62606020 18968757519

产品详情

大功率200wLED防爆灯  防爆免维护LED节能灯200W

 LED防爆灯一般是使用在一些公共的大型的工厂制造基地或者一些公共设施上面的，比如一些工作的
车间，厂房，加油站，现在还有一些商场也在使用 LED防爆灯，比如超市，博物馆，体育馆等等场所
。使用的这么广的原因就是 LED防爆灯非常的好用，而且很环保， LED防爆灯的散热功能也特别的
好，一般是用的特别制作的材料进行散热，这样就会使得散热更加完美， LED防爆灯的外形还可以根
据人们不同的要求和喜欢来进行改变。

 LED防爆灯的耗电量连其他灯的五分之一都没有到。 LED防爆灯节能环保，使用寿命长，是zui符合
国家现在提出的绿色低碳环保的要求的。 LED防爆灯的外形新颖别致，有很高的亮度和良好的散热特
性，成为了人们的喜欢用的商品之一。除了这些显著的优点之外， LED防爆灯还非常的牢固，不会轻
易损坏，它的防爆能力非常的好，可以在一些容易起火和容易爆炸的危险场所进行使用。工矿灯制作的
时候使用的一些器件都是用的那些全球知名的牌子，这样就会使的 LED防爆灯的使用的比其他的灯更
加的长。

大功率200wLED防爆灯 高效节能防爆LED灯结构特点:

优良的防爆结构设计，确保产品可以在各种易燃易爆场所安全使用。

选用气体放电灯泡和高反射率镜面反光镜，光效高、寿命长，照明范围大、高亮度；金卤灯和高压钠灯



两种灯泡及多种功率可根据工作环境、照明特性和光强度的实际需要选配。

外壳选用精密的结构设计和高强度合金材料，具有较高的抗强力碰撞和冲击能力。优化的结构设计和表
面处理，防水性能好，可防浸水和猛烈海浪侵袭，并具有优良的耐腐蚀性能。

可选用座式、壁挂、吊挂、吸顶等多种安装方式；灯头以灯座支架端部为轴心，可360°旋转照明，满足
不同工作现场对照明角度的需要。通用管螺纹电缆引入口，可适应φ8～14mm不同线径电缆引入；多个
电缆引入口，可实现多灯并连，适合布局工程照明。

200wLED防爆灯 大功率200w防爆照明灯技术参数：

防爆标志：Exdemb II CT6

工作电压：AC220V 50HZ

额定功率：100/150/200W

绝缘等级：Ⅰ

防护等级：IP65

防腐等级：WF2

引入电缆：8～12mm

进线口螺纹：G3/4

安装方式：吸顶式、吸壁式、管吊式、护栏立杆式、法兰立杆式

注意事项: 

  1、更换灯泡、擦拭玻璃时，必须将灯具电源切断并待灯具冷却后进行。 

  2、使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。 

  3、灯具在使用过程中切断后，立即开启时灯泡不能启动，此属正常现象；待灯泡冷却15~20分钟后再
次启动即可正常照明；应尽量避免热态启动以免使灯泡损坏。 

  警告：1、严禁带电开盖； 

        2、更换灯泡及拆卸灯具前必须切断电源。 

品质保证  

本公司产品严格按照ISO9001：2008质量保证体系进行质量控制，产品在合同质保期内实行质量三包。产
品严格按照国家标准设计生产，所有原材料及配件均选用优等品。产品实行七年保用（光源电器保用3年
）。质保期内在正常使用条件下，出现一切质量问题我方将及时给予维修或更换。所供产品在质保期内
如出现质量问题，维修费用由我司承担。

我们知道无论是什么东西，在长期使用后总没有刚开始的那种好性能，LED防爆灯也是如此。因此这就
需要我们定期对防爆灯具外壳上的积尘和污垢进行清理，以提高灯具光效和散热性能，并且时时进行维



护。

一、清洁方式可根据灯具外壳防护能力而定，采常见的清洗方式有喷水或用湿布抹。喷水清洗时，要注
意的是我们必须切断防爆灯的电源以免发生触动的危险(使用湿抹布时也得注意)，同时严禁用干布擦洗
灯具塑料透明外壳，这是因为在擦拭的过程中或许会产生静电损坏内部元件。

二、使用时期长了以后，我们要时常去检查透明件是否有受过异物冲击的痕迹，保护网是否出现了松动
、脱焊、腐蚀等现象。一旦发现，应立即停止使用，并且即使维修更换。

三、当LED防爆灯的光源出现损坏现象时，我们应及时关灯,同时通知维护人员进行更换,避免由于光源不
能启动而使镇流器等电气元件长期处于异常状态。

四、如果长期在潮湿环境中使用此照明灯，要定期检查其灯腔内是否有积水，如有应及时清除，更换密
封部件，从而确保外壳防护性能。

五、开盖后应顺便检查隔爆结合面是否完好，橡胶密封件是否有变硬或变粘，导线绝缘层是否发绿和碳
化，绝缘件和电气元件是否有变形和焦痕。如发现这些问题，应及时维修更换。

 

 LED防爆灯是未来市场的主导，优点：

一、安全性更好：1、LED光源相对金卤灯光源，发热比金卤灯要小，安全性更好，不易产生大量热量及
提高室内温度。

2、LED灯具输出为直流35V电压，是安全电压，电流也小，不易产生电火花，较金卤灯安全性更好；

二、更节能，50wLED防爆灯价格比金卤灯价格要高，但从长远节能算下来，节省的电费一般在三年左右
就可以将灯具差价补回来；

三、寿命更长：普通金卤灯寿命大约为10000小时左右，10000-15000小时，光源、电器都得全部换掉，光
源和电器的费用占成灯的60%左右。LED灯具，发光芯片使用寿命在50000小时左右，电器使用寿命在250
00小时左右，维修一般只是更换电器，只需几十块钱就可以了。因为寿命更长，减少维修次数和维修费
用。
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