
艺术涂料厂家直销环保真石漆外墙涂料抗碱抗盐涂料全国招商

产品名称 艺术涂料厂家直销环保真石漆外墙涂料抗碱抗盐
涂料全国招商

公司名称 佛山市顺德区美轮美奂艺术涂料有限公司

价格 135.00/桶

规格参数 品牌:美轮美奂
规格:25kg/桶
理论值:7平方/25kg

公司地址 广东佛山市顺德区大良南国西路富安工业区富兴
一路

联系电话 075723616735 13378632714

产品详情

1、由于真石漆自身较重且用量较大，普遍采用的都是采用大包装规格，在长途运输或者搁置时间过长时
，会发生沉淀现象，开桶施工前

应最好用电钻搅拌器搅拌均匀，出厂前已调好施工粘度，不建议加水稀释粘度，确实很稠的话兑水量不
得超过5%。

2、建议采用吊篮喷涂真石漆，脚手架喷涂会留下脚手架接头，不拆脚手架看不出来，拆除后比较明显。

 3、气温：通常在5℃以上35℃以下气温条件下施工；湿度：适宜施工的空气湿度为60%—70%，下雨天
不可施工；要保证喷涂后24小

时内不能淋雨；风力大于4级以上不能喷涂真石漆。

4、空气压缩机气压要达到8kg以上，涂布实际用量每平方大概3.5KG至4.5KG，比较强烈凸凹感造型真石
漆会用到5至6KG，所以真石漆

的涂布率会因产品本身颗粒大小、产品施工造型、基面粗糙程度而有差异，施工前应先根据现场情况测
试涂布率。

 5、关于喷涂时的掉砂问题：不管任何喷涂都会有损耗发生，喷涂中的掉砂现象应根据施工产品粘度，



施工空气压力，施工人员手

法等来判定，建议在工程开工前做产品施工测试。
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