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湖南宁远太阳能LED路灯厂家选择

湖南宁远太阳能路灯价格

湖南宁远 一般目前太阳能路灯应用较广泛是城市次干道或者新农村建设，特别是新农村建设，国家十
二五战略计划，就是新农村建设，但是考虑到成本，太阳能路灯新能源的应用，太阳能路灯在新农村建
设亮化工程中，确实大获赞赏，第一它不需要铺设电缆，第二，不需要用电，所以针对新农村建设，我
们建议使用性价比较高，实用性较广泛的太阳能路灯。

    太阳能路灯是将光能转换为电能，存储在储能型蓄电池中，到夜晚自动供应照明的新一代道路照明
灯具，绿色环保，节能无污染，解决了一直困扰各地区的能源危机，本品完全脱离普通市电220V，无需
支付电费，无需挖沟铺设电缆，广泛应用于城市、县城、乡镇、乡村的道路照明，无论是乡间小道，还
是城区主干道，或者公园，旅游景点，都可以安装使用。 太阳能LED路灯采用低压直流12V/24V，对人
体无影响，不会发生触电危险，安装简便，是目前道路照明的首选灯具。 太阳能LED路灯目前厂家繁多
，组装型企业追求利润采用采购配件形式，自身并未生产太阳能LED路灯，我司目前生产LED路灯头、
胶体蓄电池、太阳能组件、灯杆、控制器，整套太阳能路灯主要部件均为我司自主生产，真正做到全部
生产，质量更有保障，性价比更高！

湖南宁远太阳能路灯优势对比及其应用

随着地球资源的日益贫乏，基础能源的投资成本日益攀高，各种安全和污染隐患可谓是无处不在。太阳
能作为一种“取之不尽，用之不竭”的安全、环保新能源越来越受到重视。这样，太阳能照明产品随着
太阳能热水器普及之后应然而生，在这里我们就太阳能灯具和使用市电灯具的效果作实用对比。 

对比一 市电照明灯具安装复杂：在市电照明灯具工程中有复杂的作业程序，首先要铺设电缆，这里就要



进行电缆沟的开挖、铺设暗管、管内穿线、回填等大量基础工程。然后进行长时间的安装调试，如任何
一条线路有问题，则要大面积返工。而且地势和线路要求复杂、人工和辅助材料成本高昂。 

太阳能照明灯安装简便：太阳能灯具安装时，不用铺设复杂的线路，只要做一个水泥基座，然后用不锈
钢螺丝固定就可。 

对比二 市电照明灯具电费高昂：市电照明灯具工作中有固定高昂的电费，要长期不间断对线路和其它配
置进行维护或更换，维护成本逐年递增。太阳能照明灯具免电费：太阳能照明灯具是一次性投入，无任
何维护成本，三年可收回投资成本，长期受益。 

对比三 市电照明灯具有安全隐患：市电照明灯具由于在施工质量、景观工程的改造、材料老化、供电不
正常、水电气管道的冲突等方面带来诸多安全隐患。太阳能照明没有安全隐患：太阳能灯具是超低压产
品，运行安全可靠。 

湖南宁远太阳能路灯厂家的现状

1：制约太阳能发电应用的最重要环节之一是价格，以一盏双路的太阳能路灯为例，两路负载共为60瓦，
（以长江中下游地区有效光照4.5h/天、每夜放电7小时、增加电池板20%预留额计算）其电池板就需要160
W左右，按每瓦20元计算，电池板的费用就要3200元，再加上180AH左右的蓄电池组费用也在1800左右，
整个路灯一次性投入成本大大高于市电路灯，造成了太阳能路灯应用领域的主要瓶颈。

2：太阳能路灯厂家的蓄电池的使用寿命也应该考虑在整个路灯系统应用中，一般的蓄电池保修三年或五
年，但一般的蓄电池在一年、甚至半年以后就会出现充电不满的情况，有些实际充电率有可能下降到50
%左右，这必影响连续阴雨天时期的夜间正常照明，所以选择一款较好的蓄电池尤为重要。

3：一些工程商常选用LED灯作为太阳能路灯的照明，但是一般的太阳能路灯厂家生产的LED灯的质量参
差不齐，光衰严重的LED半年就有可能衰减50%光照度。所以一定要选择光衰较慢的LED灯，或者选用无
极灯、低压钠灯等。

湖南宁远请问太阳能路灯不亮的解决方法有哪些?

1. 首先需要知道的灯具照明时间短还是不亮，如果照明时间短说明灯具的配置出现了问题或者是电池板
发电量不够，原因有可能是配置的不合理配置的比较小，也有可能是电池板上面附着一层比较厚的尘土
，这个情况在河边地区比较普通，灯具在冬天照明时间短，连续的阴天天数短了，出来这种情况把电池
板擦干净就可以了，根据附着程度勤打理就可以了。

2. 灯具不亮的情况比较集中发生在控制器坏了或者是蓄电池坏了，led灯头损坏的情况比较少，电池板的
损坏也比较少，如果是控制器出现了问题，排查方法是我们用电压表测一下电池板的电压和蓄电池的电
压，如果在白天有阳光的情况电池板的电压高压12v以上说明电池板没有问题，如果蓄电池的电压也在10
v以上说明蓄电池也是正常的。

浩峰照明，专业路灯，厂家批发直销，品质保证！
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