
哈希DR900 余氯等多参数便携式比色计

产品名称 哈希DR900 余氯等多参数便携式比色计

公司名称 昆山华瑞杰电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 哈希:哈希
DR900:DR900
美国:美国

公司地址 玉山镇环庆路2588号5幢

联系电话 051281661006 13913283645

产品详情

- 产品概述：
DR900余氯等多参数便携式比色计IP67防护等级防尘防水，抗震性能佳，便于您在苛刻的户外条件下使用。
此比色计内置90条测量程序，可满足余氯、COD、TOC、氨氮等多参数测量；可设置收藏菜单，方便快速访问常用测量程序；提供多模式读数功能，是理想的便携式余氯等多参数比色计。

- 工作原理：
DR900 余氯等多参数便携式比色计采用分光光度法，利用物质对某种波长的光具有选择性吸收的特性，以鉴别物质或测定其含量。
- 应用行业：
DR900 余氯等多参数便携式比色计适用于市政污水、环境监测、水处理、工业过程监测、自来水、饮用水、锅炉水、冷却水、教育、农业等领域。
- 仪器特点：
● DR900 余氯等多参数便携式比色计有浓度、%透光率，吸光度三种读数模式。
● 预置了90条测量程序满足余氯、COD、TOC、氨氮等多参数测量，用户可自建10条测量程序。
● 可设置常用测量程序收藏菜单，便于快速选中您收藏的常用测量程序。
● 具备空白调节和标准调节功能，可校正不同批次试剂之间的差异。
● 数据存储量高达500条，符合GLP标准，可利用USB接口传输数据。
● 屏幕具有背光显示功能，便于用户在阴暗处或阳光直射下操作仪器。
● 可选中文操作界面，指示图标可引导用户完成程序或菜单设置。
● 符合人体工学设计，便于操作；IP67防护等级，防跌落及抗震性能佳。
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