
哈希LDO 便携式溶解氧测定仪

产品名称 哈希LDO 便携式溶解氧测定仪

公司名称 昆山华瑞杰电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 哈希:哈希
哈希LDO:哈希LDO
美国:美国

公司地址 玉山镇环庆路2588号5幢

联系电话 051281661006 13913283645

产品详情
- 产品概述：
溶解氧测定仪适用于测定溶解在水中的氧气浓度或饱和度。LDO便携式溶解氧测定仪是哈希公司采用溶解氧测量新技术开发而成，适合于实验室和野外测试的一款便携式溶氧仪。

- 工作原理：
LDO便携式溶解氧测定仪采用溶解氧测量新技术——荧光法测量。
HACH公司便携式溶解氧测定仪的LDO溶解氧传感器被一层荧光物质所覆盖，当 LED 光源发出的蓝光照射到传感器表面的荧光物质时，荧光物质受到激发释放出红光。从发出蓝光到释放出红光的这段时间被记录下来。水中的氧气浓度越高，释放红光的时间就越短。在红光释放时间与溶解氧浓度之间建立相关性，便携式溶解氧测定仪通过测定红光的释放时间计算出溶解氧浓度，并直接显示到屏幕上。
- 应用行业：
适用于实验室和野外测试。
- 仪器特点：
在测量溶解氧的技术方面，带有LDO探头的便携式溶解氧测定仪采用高精度荧光测量法，与传统的基于电流或极谱法的溶氧仪相比，具有诸多优点：
1）无需极化：在测量溶解氧时，LDO溶解氧测定仪探头不需要极化时间。传统溶解氧探头在使用前通常有极化过程。
2）无需校准：LDO溶解氧测定仪探头在出厂前已经校准，因此用户在使用时无需校准，可直接测量溶解氧浓度。而传统的溶解氧测定仪在使用时，通常有校准步骤，校准通过后，方可进行溶解氧的测定。
3）抗干扰能力强：LDO溶氧仪的探头为无膜式探头，因此不受废水中化学物质的干扰，测量结果更精确。
4）维护量低：LDO溶解氧测定仪无需更换膜组件，无需填充电解液，维护量大大降低，既节省了时间，又降低了用户的维护成本。
5）耐用的荧光帽：溶氧仪探头的荧光帽在被刮蹭或部分污染的情况下，仍能保持其准确度，清洗方便。
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