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产品名称 室内小间距全彩屏 九江显示屏
南昌联晶显示屏型号全

公司名称 南昌联晶光电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江西省南昌市青山湖区江南工业园

联系电话  13970047617

产品详情

LED显示屏怎么计算点和尺寸

首先我们要搞懂P10的点间距是10mm，知道模组是长320mm乘高160mm，所以我们把单位先化为统一预
计屏的长要做4000mm，高做3000mm；然后我们把屏的长除以模组的长等于12块。同理得到高18块。故
做出来的屏是3840mm*2880mm；你说的点数就是屏的长的分辨率和宽的分辨率，长的分辨率等于屏长除
以点间距，同理得高的分辨率。故点数是384点乘288点。

江西联晶光科技有限公司（显示屏，LED显示屏，LED电子显示屏，全彩LED显示屏，单双色显示屏生产
，销售，安装，租赁，维修）显示屏、电子元件、单元板等产品专业生产加工的股份有限公司，公司拥
有完整、科学的质量管理体系。

购买LED电子显示屏前要做什么？

如果客户在LED电子显示屏业内没有熟人，直接在百度搜索引擎输入LED显示屏等关键字，随后跳出来
很多LED显示屏厂家的网站，首先看公司简介、相关实力以及LED显示屏参数等，随后联系厂家。2、与
LED电子显示屏厂家业务沟通需要注意什么？在和LED电子显示屏厂家沟通时，先不要谈价格，一定要
和厂家谈些LED显示屏的技术参数，比如LED显示屏的亮度、光衰、寿命、售后、安装等，了解这些后
方可谈价格。如果直接和厂家谈价格的话，LED显示屏厂家会认为你是求价格的不是求质量的，还会觉
得你只是询价的，根本没有诚意，不会报出合理的价格。3、选定LED显示屏厂家后需要做什么？敲定电
子显示屏厂家后，下一步就是验厂。看下公司的实体工厂规模人员和一些相关证书，查看工厂的年度营
业额，确定是不是真正有实力的LED显示屏公司。然后现场签订合同，建立合作关系。

江西联晶光科技有限公司（显示屏，LED显示屏，LED电子显示屏，全彩LED显示屏，单双色显示屏生产
，销售，安装，租赁，维修）显示屏、电子元件、单元板等产品专业生产加工的股份有限公司，公司拥
有完整、科学的质量管理体系。



什么是LED？  

在某些半导体材料的PN结中，室内led小间距显示屏，注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的
能量以光的形式释放出来，从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压，少数载流子难以注入，故不
发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管，通称LED。  LED的发光颜色和发光
效率与制作LED的材料和工艺有关，目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低（仅1.5-3V
），能主动发光且有一定亮度，亮度又能用电压（或电流）调节，本身又耐冲击、抗振动、寿命长（10
万小时），所以在大型的显示设备中，目前尚无其他的显示方式与LED显示方式匹敌。  把红色和绿色
的LED放在一起作为一个象素制作的显示屏叫双色屏或彩色屏；把红、绿、蓝三种LED管放在一起作为
一个象素的显示屏叫三色屏或全彩屏。制作室内LED屏的象素尺寸一般是2-10毫米，常常采用把几种能产
生不同基色的LED管芯封装成一体，室外LED屏的象素尺寸多为12-26毫米，每个象素由若干个各种单色L
ED组成，常见的成品称象素筒，双色象素筒一般由3红2绿组成，三色象素筒用2红1绿1兰组成。

江西联晶光科技有限公司（显示屏，室内小间距全彩屏，LED显示屏，LED电子显示屏，全彩LED显示屏
，九江显示屏，单双色显示屏生产，销售，led全彩显示屏p4，安装，租赁，维修）显示屏、电子元件、
单元板等产品专业生产加工的股份有限公司，公司拥有完整、科学的质量管理体系。

室内小间距全彩屏-九江显示屏-南昌联晶显示屏型号全(查看)由南昌联晶光电科技有限公司提供。室内小
间距全彩屏-九江显示屏-南昌联晶显示屏型号全(查看)是南昌联晶光电科技有限公司（www.jxhuigang.com
）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱经
理。
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