
泰思泰克-点着温度测定仪GB4610-2008

产品名称 泰思泰克-点着温度测定仪GB4610-2008

公司名称 泰思泰克（苏州）检测仪器科技有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:泰思泰克
型号:TTech-GB4610
产地:苏州

公司地址 高新区浒墅关镇青花路98号

联系电话  18168184615

产品详情

点着温度测定仪GB4610-2008产品介绍:泰思泰克点着温度测试仪按照国标GB4610-2008中所规定的技术指
标和要求设计制作。设备在规定的试验条件下，从材料中分解放出的可燃气体，经外火焰点燃并燃烧一
定时间，进而测得该材料的最低温度。它是国家标准规定的评定材料燃烧性能的方法之一。测定结果适
用于材料之间的相对比较。产品型号：TTech-GB4610符合标准：GB4610-2008技术参数：外壳：仪器表面
喷漆处理，美观大方。1．炉管内径100mm±5mm,长240mm
±20mm,耐温不低于750℃陶瓷管；2．内管内径75mm±2mm,长240mm
±20mm,耐温不低于750℃；3．不锈钢容器尺寸：内径9mm, 高48mm。4．丁烷点火器内径0.8mm±0.1mm
喷嘴，火焰高度10mm-20mm可任意调节。5．铜锭炉能在（150-450）℃之间任何温度上恒定6．配备内置
风扇提供空气源，并配流量计精确控制气体流量；7．隔热层由大于60mm 厚隔热矿物棉组成，外用不锈
钢包裹；8．3个进口热电偶与温度仪表检测炉内温度及试样温度；9．试样容器为不锈钢制作。10．计时
器精度0.1s；11．自动升温程序；12．环境温度：室温～40℃；13．环境湿度：≤75%；14．工作电压：A
C 220 V±10V  50HZ；使用功率：600W15．控温精度：±2℃, 可在150℃~450℃之间只有调节16．显示
精度：±0.5℃17．设备外形尺寸：试验炉（0.4×0.4×0.5）m设备重量：20 Kg。

我公司主要经营建筑材料阻燃检测仪器，电线电缆阻燃测试装置，塑料制品燃烧质检仪器，铺地材料测
试装置等

我们的地址：高新区浒墅关镇青花路98号电话：联系手机：18168184615 期待您的咨询

TESTech-专业从事燃烧测试设备的研发、生产、销售及技术服务！泰思泰克（苏州）检测仪器科技有限
公司-拥有美国技术团队背景-致力于提升中国火灾检测、阻燃测试设备的技术水平。以为中国的科学研
究，工业制造提供精确、可靠的检测仪器、设备为公司经营理念。泰思泰克（TesTech）检测仪器专注于
火灾，材料阻燃科学试验仪器的研发、生产、销售及服务。公司依托国际化的团队和欧美技术及传感器
资源为客户提供专业、可靠的仪器设备及解决方案！ 公司产品主要涉及： 建筑材料阻燃检测仪器、电
线电缆阻燃测试装置、塑料制品燃烧质检仪器、外墙保温测试设备、门和窗燃烧测试仪、家具阻燃测试
设备、铺地材料测试装置、装饰品阻燃试验、防火涂料阻燃性能检测、建筑构件消防检测装置、电线电
缆防火阻燃测试、船舶防火性能检测；同时泰思泰克提供专业的燃烧测试实验室及火灾测试试验室解决



方案的策划、选型、建筑、技术咨询、培训等专业服务。 经营理念：以为中国的科学研究，工业制造
提供精确、可靠的检测仪器、设备为公司经营理念！ 服务宗旨：为客户提供精确、安全、可靠的检测
仪器是我们的首要责任和义务！ 公司愿景：消防研究及工业检测整体解决方案专家！努力成为中国实
验室技术领域的百年企业！为中国的科技研发及工业品质控制领域提供可靠的设备和技术服务！
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