
丰年科技 昆山防水连接器 防水连接器

产品名称 丰年科技 昆山防水连接器 防水连接器

公司名称 苏州丰年科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州工业园区创投工业坊26号厂房

联系电话  18112528027

产品详情

产品特点

公母头插拔便捷，不需要借助其它工具；组装对插，拆卸无忧，替换方便，采用实心端子；可适配不同
直径的电缆；多次重复插拔，插拔不易损坏插接扣；有强烈的抗老化、耐紫外线功能，符合室外恶劣环
境条件下的使用。

防水评定

市场上防水插座的品牌与种类很多，包括传统的家里生活用的防水插座，如三角插头等都可以称为插座
，但是一般是不防水的。那么防水插座是如何判定的，防水的计量为IP，目前防水的最i高等级为IP68，
目前国内做防水插头的厂家也很多，但是真正做工业及家用插座兼顾的比较少，一般家电插头不能使用
很不方便。  

对于防水连接器防水性能的主要评定标准是依据ip防水等级标准。看防水连接器防水性能如何，主要看I
PXX的后面两位数字XX，第i一位X是从0到6，防水连接器，最i高等级为6；第2位数字是从0到8，最i高等
级为8；因此防水连接器的最i高防水等级为IP68。

随着技术的发展，现在我们生活很多东西都会用到电，然而带电的东西多多少少对我们的安全会有一定
的影响，所以防水很重要，防水连接器可以应用到带水的环境 中，它具有过硬的密封性能，昆山防水连
接器，可靠的防水性能。比如有些设备如果是要进入水里或者在水底安装，那么使用防水连接器就可以
不用担心连接器因水特别是含化学物质较多的水的进入而损害机械设备的问题。

苏州丰年科技股份有限公司是一家民营资本创立的企业，成立于2007年。公司专业致力于工业连接器的
研发、制造与销售。

通常我们按照连接方式将防水连接器分为线对线、线对板和板对板三类。具体如下：



1. 线对线。

在线对线连接中，大部分都是线对线缆或者线缆对线缆的形式。连接的方式是两根单线个体或者是两条
线缆中的对应导线相互永i久性连接。该等永i久性连接更多地常见于固定连接中线对线连接以及IDC连接
。

2. 线对板。

其实在线对板连接中，有一半以上的连接器还是通过线或线缆连接的方式，不过需要压入或焊接两片连
接器，许多卡缘式的连接器依然在应用，其端子配合界面适合可分离的连接性。线对板连接器还具有很
多其它的用途，其发展方向是线缆对板连接器，或是利用前述IDC的优越性进行线缆装配。

3. 板对板。

板对板连接器可以概括分为两种：单片连接器和双片连接器。第i一种板对板连接器设置于电路板边缘故
称卡缘，其发展至最终将会变成双片连接器;因为印刷电路板技术性能及其尺寸在不断增长，结果将导致
连接器的容量增大，从而端子数增多，连接器插拔力增大，张家港防水连接器，电路板印刷电路的容量
增大将导致线路密度过大，单片连接器很难满足其要求，所以，其最终将发展成双片连接器。

丰年科技(图)-昆山防水连接器-防水连接器由苏州丰年科技股份有限公司提供。苏州丰年科技股份有限公
司（www.exceedconn.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产
品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。丰年科技——您可信赖
的朋友，公司地址：苏州工业园区创投工业坊26号厂房，联系人：赵常旭。
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