
2019打柏油路厂家/沥青混凝土厂家/打沥青混凝土厂家

产品名称 2019打柏油路厂家/沥青混凝土厂家/打沥青混凝
土厂家

公司名称 深圳市龙峰沥青工程有限公司

价格 .00/平方

规格参数 规格:5/8/10
型号:AC-10
材料:改性沥青

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道中盛工业园A3栋1楼（
注册地址）

联系电话  18823856545

产品详情

2019打柏油路厂家/沥青混凝土厂家/打沥青混凝土厂家

沥青混凝土路面普遍存在的技术和质量难题主要有两大点。 是耐久性差。目前国内沥青混凝土路

面较长的使用寿命为8年～12年,普遍短于设计使用寿命（15年～20年）,而且因自然环境和运行状况不良,

有的路面甚至3年～5年即需要整体翻修改造。第二是路面的早期破坏严重。2019打柏油路厂家/沥青混凝

土厂家/打沥青混凝土厂家有的新路开通后2年～3年,长的6年～8年就出现坑槽、开裂、车辙、抗滑性能不

足等病害而需要维修。自20世纪80年代以来,我国虽然在公路设计、施工、原材料等方面水平上有了很大

的提高,但公路路面仍然经常发生不少早期破坏现象。

用生产配合比进行试拌，柏油混合料的技术指标合格后铺筑试铺段。取试铺用的柏油混合料进行马歇尔

试验检验和柏油含量、筛分试验检验，2019打柏油路厂家/沥青混凝土厂家/打沥青混凝土厂家由此确定正

常生产用的标准配合比。每个面层施工单位，通过合格的柏油混合料组成设计，拟定试铺路段铺筑方案

，采用重新调试的正式施工机械，铺筑试铺路段。



各柏油混凝土面层试铺

试铺路段选在直线段，长度取300m。2019打柏油路厂家/沥青混凝土厂家/打沥青混凝土厂家试铺段的铺

筑，严格按部颁标准《公路柏油路面施工技术规范》（JTG F40-2004）及省高指指导意见的规定操作。在

试铺段的铺筑过程中，监理工程师应一起参加，检查施工工艺、技术措施是否符合要求，测温、观色、

取样，并记录试验与检测结果，检查各种技术指标情况，对出现的问题提出改进意见。2019打柏油路厂

家/沥青混凝土厂家/打沥青混凝土厂家各层试铺，力争一次铺筑成功，使试铺面层成为正式路面的组成

部分。否则应予铲除。

试铺段的质量检查频率应根据需要比正常施工时适当增加（一般增加一倍）。2019打柏油路厂家/沥青混

凝土厂家/打沥青混凝土厂家试铺结束后，经检测各项技术指标均符合规定，立即提出试铺总结报告，由

驻地监理工程师审核，总监代表和总监助理审查后，报总监批准，即作为申报正式开工的依据。
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