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温室大棚如何应对寒流的入侵

中央气象台今天发布新天气预报，受冷空气影响，北方多地将出现降雪天气。今天夜间到明天白天，北
京西部和北部有中到大雪。南方地区有明显降水天气，其中江南中部、华南北部的局部地区有暴雨。华
北、黄淮、江淮等地还将出现有雾天气。

那么，温室大棚要如何应对这一轮冷空气的来袭呢？首先在建设温室大棚之初就要考虑这一问题，大家
可以采取加厚墙体和增加后墙高度的方式，通过增大其热容量，来提高防寒能力。其次加强棚室管理也
能有效的起到一定的防寒效guo，在寒流到来的前一天就提高棚几度棚内温度，再配以光照来提高温度，
以度过寒潮。

说到智能温室大棚建造以及防腐性需求做好哪些考虑，信任我们都是十分想知道的，智能温室大棚建造
考虑其耐久性这是最为重要的一点。温室耐久性受温室资料耐老化功能、温室主体结构的承载才能等要
素的影响。透光资料的耐久性除了自身的强度外，还表现在资料透光率随着时刻的延长而不断衰减，而
透光率的衰减程度是影响透光资料使用寿命的决定性要素。

一般钢结构温室使用寿命在15年以上。要求规划风、雪荷载用25年一遇大荷载;竹木结构简易温室使用寿
命5~10年，规划风、雪荷载用15年一遇大荷载。



连栋塑料温室大棚 

智能温室大棚建造由于长期室内的温度都处在适当高的方位、高湿环境下，构件的外表防腐就成为影响
温室使用寿命的重要要素之一。

钢结构温室，受力主体结构一般采用薄壁型钢，自身抗腐蚀才能较差，智能化大棚安装，在温室中采用
有必要用热浸镀锌外表防腐处理，智能化大棚控制系统，镀层厚度到达150~200微米以上，可确保15年的
使用寿命。对于木结构或钢筋焊接桁架结构温室，有必要确保每年作一次外表防腐处理。

大棚土壤湿度分布及盐渍化的处理

大棚土壤湿度分布不均匀。靠近棚架两侧的土壤，智能化大棚定制，由于棚外水分渗透较多，加上棚膜
上水滴的流淌湿度较大。棚中部则比较干燥。春季大棚种植的黄瓜、茄子特别是地膜栽培的，土壤水分
常因不足而严重影响质量。能铺设软管滴灌带，根据实际需要随时施放肥水，是一项有效的增产措施。
由于大棚长期覆盖，萍乡智能化大棚，缺少雨水淋洗，盐分随地下水由下向上移动，容易引起耕作层土
壤盐分过量积累，造成盐渍化。

因此，要注意适当深耕，施用有机肥，避免长期施用含氯离子或硫酸根离子的肥料。追肥宜淡，进行测
土施肥。每年要有一定时间不盖膜，或在夏天只盖遮阳网进行遮阳栽培，使土壤得到雨水的溶淋。土壤
盐渍化严重时，可采用淹水压盐，效果很好。另外，采用无土栽培技术是防止土壤盐渍化的一项根本措
施。
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