
宝鸡热熔胶 皮革化工 热熔胶供应商

产品名称 宝鸡热熔胶 皮革化工 热熔胶供应商

公司名称 浙江罗星实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇步焦公路369号

联系电话 15957328888 15957328888

产品详情

还受周围环境(应力、温度、湿度、介质等)的制约。

因此环氧胶粘剂的应用是一个系统工程。环氧胶粘剂的性能必须与上述影响胶接性能的诸因素相适应，
才能获得结果。用相同配方的环氧胶粘剂胶接不同性质的物体，或采用不同的胶接条件、或在不同的使
用环境中，其性能会有极大的差别。应用时应充分给予重视。

环氧树脂胶粘剂的类型、品种很多，其分类的方法和分类的指标尚未统一。据中国环氧树脂行业在线记
者了解，通常按下列方法分类。一、按胶粘剂的形态分类。如无溶剂型胶粘剂、(有)溶剂型胶粘剂、水
性胶粘剂(又可分为水乳型和水溶型两种)、膏状胶粘剂、薄膜状胶粘剂(环氧胶膜)等。

产品主要为各类热熔胶，热熔胶生产企业，品种有EVA热熔胶、聚烯烃热熔胶、热熔压敏胶、PUR胶，
磁卡胶，水性聚氨酯固化剂，水性聚氨酯粘稠剂，等环保型胶黏剂。

e. 对a基丙烯酸酯胶(502强力胶)除了应急或小面积修补和连续化生产外，对要求粘接强度高的材料，不宜
采用.

3. 其他

a.白乳胶和脲醛胶不能用于粘金属.

b.要求透明性的胶粘剂，可选用聚氨酯胶、光学环氧胶，饱和聚酯胶，聚乙烯醇缩醛胶。

c.胶粘剂不应对被粘物有腐蚀性。如：聚苯乙烯泡沫板，不能用溶剂型氯丁胶粘剂。

d.脆性较高的胶粘剂不宜粘软质材料。

4.胶粘剂在使用时注意事项：



a.对AB组份的胶粘剂，在配比时，请按说明书的要求配比。

b.对AB组份的胶粘剂，使用前一定要充分搅拌均匀。不能留死角，否则不会固化。

c.被粘物一定要清洗干净，不能有水份（除水下固化胶）。

d.为达到粘接强度高，被粘物尽量打磨，

当然，这是以熟悉各种胶水的基本性能和用途为基础的。比如纸品胶你用来粘鞋那肯定不适合，502瞬间
固化你用来粘接大面积的海报肯定也不行。因此，衡量胶粘剂的好坏，不在于它的成本，而在于你把它
用到了合适的地方。合用的胶水就是好的胶水。

什么是溶剂

在化工行业经常听到“溶剂”这个词，所谓溶剂也有广义和狭义之分。广义来说，糖溶解于水，水就是
糖的溶剂，热熔胶价格，狭义上来说，我们这里主要指的是化工溶剂，宝鸡热熔胶，主要是石油提炼的
，用来溶解固体物质的化学液体，一般为无色透明，有刺激性气味。溶剂的用途非常广泛，油溶性的油
漆、油墨、胶粘剂各种等精细化工品都需要按比例把固体物质溶解在溶剂中进行生产。胶粘剂常用的主
要溶剂有：

宝鸡热熔胶-皮革化工-
热熔胶供应商由浙江罗星实业有限公司提供。浙江罗星实业有限公司（www.luoxing.com）是浙江 嘉兴 ,
聚氨酯原料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在
罗星领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创罗星更加美好的未来。同时本公司（www.xiangpiz
hang.cc）还是专业从事浙江家具沙发革化料，广东pvc半pu化料，福建车辆革用化料生产厂家的厂家，欢
迎来电咨询。
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