
3m汽车贴膜 佳而美 南京汽车贴膜

产品名称 3m汽车贴膜 佳而美 南京汽车贴膜

公司名称 南京佳而美汽车用品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市建邺区江东中路237号雨润国际广场地下
停车场

联系电话  18913908716

产品详情

注意事项编辑1：汽车贴完膜后，三天内要避免升降车窗；

2：三天内不要洗车；

3：三天内有天窗的车辆在行驶中，尤其是高速行驶中不要开天窗；

4：冬季贴膜后，建议您一个星期内不要升降车窗，也不要洗车。前挡、后挡需要一个月左右才能干透。

5：如果遇到膜边缘起泡，应在24小时内到施工点进行修复，超过时间处理，因泡周边的胶已干透，膜周
边已不能移动，处理时一定会产生折痕。

6：贴膜后一个月内禁用强粘性标签直接贴至膜上，以免造成膜的局部脱离玻璃。

7：汽车贴膜也要了解各城市车检政策。如在一些城市前风窗及风窗以外玻璃用于驾驶人视区部位的可见
光透明比达不到70%，年检不予以通过。在贴车膜时候，前车窗留出三角区域不能贴膜，南京汽车贴膜
，否则会影响正常的车辆年检工作。

汽车贴膜（Auto film）就是在车辆前后挡风玻璃、侧窗玻璃以及天窗上贴上一层薄膜状物体，而这层薄
膜状物体也叫做太阳膜或者叫做隔热膜。它作用主要是阻挡紫外线、阻隔部分热量以及防止玻璃飞溅导
致的伤人、防眩光等情况发生，同时根据太阳膜的单向透明性能，达到保护个人隐私的目的。此外，它
也可以减少车内物品以及人员因紫外线照射造成的损伤，通过物理反光，降低车内温度，减少汽车空调
的使用，从而降低油耗，节省一部分开支。

隐形车衣的施工步骤是什么？



第1步：精致洗车。贴隐形车衣之前洗车是贴膜流程中必不可少的一部分，针对不同位置用不同的毛巾擦
拭，汽车贴膜价格，尽量降低对车漆的损伤，部分较难出去的黑点要用火山泥全车清洁，这一步必须做
好，也是至关重要的，直接影响车衣的最终效果。

第二步：车膜打板。（非专车专用隐形车衣），汽车贴膜改色，对漆面保护膜进行准确裁剪，确保每一
块漆面都有漆面保护膜的守护。

第三步：将裁剪好的膜覆盖到车身之上，用心完成每一个步骤，确保高质量的施工。

第四步：用烤枪将覆盖于车身的漆面保护膜进行烘烤，3m汽车贴膜，增强膜的延展性，从而增加膜的拉
伸性，同时将里面的水分烘干，确保车膜完全贴合，防止起泡

第五步：收边。先将加热过的膜进行贴合处理，然后将预留在漆面边角的膜进行收边。

第六步：晾晒完工。时间允许的情况下尽量晾晒一晚上，透明隐形360度保护车身的透明膜施工完成。

3m汽车贴膜-佳而美(在线咨询)-南京汽车贴膜由南京佳而美汽车用品有限公司提供。南京佳而美汽车用
品有限公司（www.njjrm.com/）是江苏 南京 ,贴膜的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、
诚实守信的方针，满足客户需求。在佳而美领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创佳而美更
加美好的未来。
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