
西门子V90伺服低惯量型电机

产品名称 西门子V90伺服低惯量型电机

公司名称 上海朝堂电气技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 西门子:135-74374048
西门子:135-74374048
西门子:135-74374048

公司地址 上海市松江区乐都路358号503室（注册地址）

联系电话 139-16490489 13916490489

产品详情

西门子经济伺服V90系列 SIMOTICS S-1FL6 低惯量
西门子V90伺服驱动系统作为SINAMICS驱动系列家族的新成员，与SIMOTICS S-1FL6
完美结合，组成最佳的伺服驱动系统，实现位置控制、速度控制

上海朝堂电气技术有限公司是一家主要从事西门子工业自动化、机电一体化、交通运输、环保设备的相
关设备产品、研发、销售的公司,是西门子自动化较大的代理商之一.公司的主导产品主要有西门子S7-200
CN 3S7-300 SMART200等PLC V20变频器 V90伺服系统  人机界面G120
MM4系列变频器等.自公司成立以来,销售收入始终保持稳定持续的增长
,是西门子中国有限公司优秀的合作伙伴

门子V90伺服电机选型订货数据：

V90  S-1FL6低惯量伺服电机 

2500 线增量编码器，带键槽，不带抱闸 1FL6022-2AF21-1AA1 

2500 线增量编码器，带键槽，带抱闸 1FL6022-2AF21-1AB1 

2500 线增量编码器，不带键槽，不带抱闸 1FL6022-2AF21-1AG1 

2500 线增量编码器，不带键槽，带抱闸 1FL6022-2AF21-1AH1 

Pn= 0.1 kW,

Nn= 3000rpm,



Mn=0.32Nm

SH20

2500 线增量编码器，带键槽，不带抱闸 1FL6024-2AF21-1AA1 

2500 线增量编码器，带键槽，带抱闸 1FL6024-2AF21-1AB1 

2500 线增量编码器，不带键槽，不带抱闸 1FL6024-2AF21-1AG1 

2500 线增量编码器，不带键槽，带抱闸 1FL6024-2AF21-1AH1 

Pn=0.2Kw

Mn=0.64Nm

SH30

2500 线增量编码器，带键槽，不带抱闸 1FL6032-2AF21-1AA1 

2500 线增量编码器，不带键槽，不带抱闸 1FL6032-2AF21-1AG1 

2500 线增量编码器，不带键槽，带抱闸 1FL6032-2AF21-1AH1 

Pn= 0.4 kW,

Mn=1.27Nm

2500 线增量编码器，带键槽，不带抱闸 1FL6034-2AF21-1AA1 

2500 线增量编码器，带键槽，带抱闸 1FL6034-2AF21-1AB1 

2500 线增量编码器，不带键槽，不带抱闸 1FL6034-2AF21-1AG1 

2500 线增量编码器，不带键槽，带抱闸 1FL6034-2AF21-1AH1 

Pn= 0.75 kW,

Mn=2.39Nm

SH40

2500 线增量编码器，带键槽，不带抱闸 1FL6042-2AF21-1AA1 

2500 线增量编码器，带键槽，带抱闸 1FL6042-2AF21-1AB1 

2500 线增量编码器，不带键槽，不带抱闸  1FL6042-2AF21-1AG1 

2500 线增量编码器，不带键槽，带抱闸 1FL6042-2AF21-1AH1 

Pn= 1.0 kW,



Mn=3.18Nm

2500 线增量编码器，带键槽，不带抱闸 1FL6044-2AF21-1AA1 

2500 线增量编码器，带键槽，带抱闸 1FL6044-2AF21-1AB1 

2500 线增量编码器，不带键槽，不带抱闸  1FL6044-2AF21-1AG1 

2500 线增量编码器，不带键槽，带抱闸 1FL6044-2AF21-1AH1 

Pn= 1.5 kW,

Mn=4.78Nm
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