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产品名称 济南链板输送带A加厚载重链板输送带A金属网
输送带

公司名称 河北天德丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县

联系电话  15231229955

产品详情

随着经济的发展，人们的需求不断增强，金属输送链板也被人们广泛的应用，金属链板输送带比皮带的
性能要高很多，不锈钢的耐高温可达1000度左右，加厚载重链板输送带，这正是皮带输送带做不到的，
再就是金属输送链板的耐腐蚀性，耐磨性，使用寿命都比皮带要好太多。

张经理在咨询时说自己输送铝件，张经理是在高温环境下输送铝件，所以我建议张总用不锈钢输送链板
，因为304不锈钢可耐高温度是800度以上，所以给张总推荐的材质是304的，通过跟张经理沟通了解到，
不锈钢输送带的总长度是30米，宽度700公分，每米载重是60公斤，我们给张经理推荐的是材质304，长
度30，高温炉链板输送带，宽度700厘米，链条节距38.1mm，穿杆直径6mm，穿杆间距一节链条一根杆，
板厚1.5mm，交货期限5天，今天下午安能物流发货，请张经理注意查收。

不以物喜，不以己悲。我们每个人手里都有一把自学成才的钥匙，这就是：理想勤奋毅力虚心和科学方
法。学习之心不可无懒惰之心不可有。

对于链条式不锈钢金属网带来说，在抗拉强度上是优于普通金属网带，这也是为什么我们大家选择应用
它的一个重要因素。

    一、传统的金属网带：它是靠两侧滚筒尽力拉紧网带，来保证网带的运行的，但是这样的设计会
使得网带在承受被输送物料的重力的同时，钢板折弯链板输送带，还要承受设备本身的巨大拉力，所以
网带也容易变形损坏。

    二、链条式不锈钢金属网带：它是将设备拉力分散给链条和支轴来承受，济南链板输送带，并且
使网带在只承受被输送物料重力的情况下运行，从而大大的增加了不锈钢金属网带的寿命。



    链条型输送金属网带是现国内主要的一种输送形式，主要由两侧附带各种规格的链条，中间加装
连接穿杆，加强输送带整体的负荷能力，根据不同的输送要求，中间加装各种形式的螺旋型金属输送带
，连接链钩，连接冲片、链板等达到很好的运载和输送效果。

比较常用的链条型号如下：06B、08B、10A、12A、16A、20A、24A、C2040、C2042、C2050、C2052、C2
060、C2062、C2080、C2082，以及

一些P=50mm、P=100mm的非标链条。

    链条金属网带能够有效的防止输送带跑偏，根据配置的链条能够很好的控制拉力和输送速度，在
食品、制药机械等要求精度输送的机械产品上已经取得很好的使用。

天行健，君子以自强不息。耕耘者的汗水是哺育种子成长的乳汁。

输送机长城网带是由支轴和金属片制作而成，支轴的两头做焊接处理，一些规格的长城网的支轴两端也
可以做锁边。可以提供边缘挡

板和横向挡板。输送机网带宽度有网带规格和奇数孔的数量来确定。网带宽度可以从50mm到3500mm.

    输送机长城网带是由链轮驱动，可以用在每分钟运转1米到25米的输送设备上，这通常被认为是
正常速度。每分钟运转25米以上通常

被认为是高速，对输送机网带寿命产生影响。传送设备的构造和加工环境也是重要的考虑因素。

    在食品和其他行业中，长城网的工作温度在零下30摄氏度和零上400摄氏度之间。

   读书使人成为完善的人。对于勇士来说，贫病困窘责难诽谤冷嘲热讽，一切压迫都是前进的动力。

济南链板输送带A加厚载重链板输送带A金属网输送带(优质商家)由河北天德丝网制品有限公司提供。行
路致远，砥砺前行。河北天德丝网制品有限公司（www.apwangdai.com）致力成为与您共赢、共生、共同
前行的战略伙伴，更矢志成为机械及工业制品项目合作较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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