
污水检查井模具施工方法

产品名称 污水检查井模具施工方法

公司名称 保定市利昌模具制造有限公司

价格 690.00/套

规格参数 尺寸:常规

公司地址 河北省保定市清苑区

联系电话 15081244222 13831200409

产品详情

污水检查井模具施工方法要采用先深后浅的原则，这是为了保证污水检查井的垂直性，我们会先现场检
测一下收水井所需要的尺寸规格，然后再进行预制生产。我们在测量的时候要按照施工图进行井的中心
线和地标线进行检测，然后再在图纸上进行标注，我们要保证地下管道和污水检查井连接的部位是比较
和谐的，之后就是一个挖井坑的过程，我们采用的专业机械设备，操控其挖取空间，我们的沟底要比设
计图纸上的基层加宽一点，这样下井的时候空间才会足够，而且这些挖出来的土要放在远的地方，避免
负荷太大对井壁产生损耗和干扰，保证在施工环境下能够稳定，对于一些地址比较差的地方，我们在放
井筒的是要对周围的坑壁做一个支撑的工具，防止有塌陷的可能。污水检查井模具在井坑挖开以后，要
对地基进行整平，及时清理一下里面的杂物，如果在雨季的时候施工，就要对其土质进行一下研究，提
前准备一下处理方案，严格按照方案来执行。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

