
西安平板法兰批发 高颈带颈对焊法兰国标锻钢焊接法兰

产品名称 西安平板法兰批发
高颈带颈对焊法兰国标锻钢焊接法兰

公司名称 陕西君昊机电设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 西安市未央区太华北路延伸线汇景国际建材城

联系电话 029-86190709

产品详情

西安平板法兰批发 高颈带颈对焊法兰 国标锻钢焊接法兰 碳钢国标钢制管法兰

 

陕西君昊机电设备有限公司是一家专业经营批发法兰、盲板、弯头、三通、变径、管帽等管道配件的公
司，主营产品有：焊接法兰，西安平板法兰批发，高颈平焊法兰SO，带颈对焊法兰WN，国标锻打焊接
法兰，碳钢WCB钢板法兰，国标钢制管法兰，不锈钢304316材质法兰。

法兰(flange)连接就是把两个管道、管件或器材，先各自固定在一个法兰盘上，两个法兰盘之间，加上法
兰垫，用螺栓紧固在一起，完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘，也是属于法兰连接。法兰连
接是管道施工的重要连接方式。 法兰连接使用方便，能够承受较大的压力。由于法兰具有良好的综合性
能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力、航
天、造船等基础工程。

法兰密封面：平面（FF）、突面（RF）、凹凸面（MFM）、榫槽面（TG）、环连接面（RJ）

法兰分类：

按化工(HG)行业标准分：整体法兰(IF)、螺纹法兰(Th)、板式平焊法兰(PL)、带颈对焊法兰(WN)、带颈
平焊法兰(SO)、承插焊法兰(SW)、对焊环松套法兰(PJ/SE)、平焊环松套法兰(PJ/RJ)、衬里法兰盖(BL(S))
、法兰盖(BL)。

按石化(SH)行业标准分：螺纹法兰(PT)、对焊法兰(WN)、平焊法兰(SO)、承插焊法兰(SW)、松套法兰(L
J)、法兰盖。

按机械(JB)行业标准分：整体法兰、对焊法兰、板式平焊法兰、对焊环板式松套法兰、平焊环板式松套
法兰、翻边环板式松套法兰、法兰盖。



按国家(GB)标准分：整体法兰、螺纹法兰、对焊法兰、带颈平焊法兰、带颈承插焊法兰、对焊环带颈松
套法兰、板式平焊法兰、对焊环板式松套法兰、平焊环板式松套法兰、翻边环板式松套法兰、法兰盖。

法兰材质：

碳钢（Carbon Steel）：ASTM A105,20#、Q235、16Mn、 ASTM A350 LF1,LF2 CL1/CL2,LF3
CL1/CL2、ASTM A694 F42,F46,F48,F50,F52,F56,F60,F65,F70；

不锈钢（Stainless Steel）：ASTM A182 F304、304L、 F316、316L、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9Ti、321、18-8；

合金钢（Alloy Steel）：ASTM A182 F1、 F5a、 F9、 F11、 F12、
F22、F91、A182F12、A182F11、16MnR、Cr5Mo、12Cr1MoV、15CrMo、12Cr2Mo1、A335P22、 St45.8/Ⅲ

法兰标准：

国标：GB/T9112-2010（GB9113�1-2010～GB9123�4-2010）

化工部标准：HG5010-52～HG5028-58、HGJ44-91～HGJ65-91、HG20592-2009系列、HG20615-2009系列

机械部标准：JB81-59～JB86-59、JB/T79-94～JB/T86-94、JB/T74-1994

压力容器标准：JB1157-82～JB1160-82、NB/T47020-2012～NB/T47027-2012、B16.47A/B B16.39 B16.

法兰压力等级：

PN标记分别为：PN2.5;PN6;PN10;PN16;PN25;PN40;PN63;PN100;PN160;PN250;PN320;PN400

Class标记分别为：Class 150;Class 300;Class 600;Class 900;Class 1500;Class 2500

法兰垫片是一种能产生塑性变形、并具有一定强度的材料制成的圆环。有些垫片是从非金属板裁下来的
，或由专业工厂按规定尺寸制作，其材料为.橡胶板、.板、四氟板、聚乙烯板等；也有用薄金属板（白铁
皮、不锈钢）将.等非金属材料包裹起来制成的金属包垫片；还有一种用薄钢带与.带一起绕制而成的缠绕
式垫片，常用的是不锈钢带和石墨缠绕而成的金属缠绕垫片，根据使用环境不同，缠绕带也可以用.。普
通橡胶垫片适用于温度低于120℃的场合；.橡胶垫片适用于对水蒸气温度低于450℃，对油类温度低于350
℃，压力低于5MPa的场合，对于一般的腐蚀性介质，常用的是耐酸.板。在高压设备及管道中，采用铜、
铝、10号钢、不锈钢制成的透镜型或其他形状的金属垫片。高压垫片与密封面的接触宽度非常窄（线接
触），密封面与垫片的加工光洁度较高。
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