
销售汽车部件应用 PPA 瑞士EMS HTV-4H1 9205

产品名称 销售汽车部件应用 PPA 瑞士EMS HTV-4H1 9205

公司名称 东莞市锦成塑胶原料有限公司

价格 .00/吨

规格参数 型号:EMS HTV-4H1
特性:耐高温盐酸苯丙醇胺
注塑级耐高温:汽车部件

公司地址 东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中
心8栋111室

联系电话 0769-87139089 15382847303

产品详情

专业销售PPA 瑞士EMS HTV-4H1  9205耐高温盐酸苯丙醇胺 耐高温 热稳定性 汽车部件应用塑料

■高工作温度下的刚度和强度■吸水后特性值几乎无变化■良好的尺寸稳定性和较低的翘曲性■良好的

耐化学性■良好的表面质量■经济生产

资料

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据数据单位
物理性能  密度  ISO 1183  1.53 g/cm3

 吸水率  23℃   ISO 62  3.5 %
 成型收缩率  横向   ISO 294-4  0.55 %

 流动  ISO 294-4  0.1 %
机械性能  拉伸模量   ISO 527-2/1  14000  MPa

 拉伸应力  断裂   ISO 527-2/5  210  MPa
 拉伸应变  断裂   ISO 527-2/5  2.0 %
 简支梁缺口冲击强度  23℃  ISO 179/1eA  8  KJ/m2

 23℃  ISO 179/1eU  70 KJ/m2
 热性能   热变形温度  1.8MPa，未退火  ISO 75-2/A 280 ℃

 8.0MPa，未退火  ISO 75-2/C  175 ℃
  线性膨胀系数 流动  ISO 11359-2 0.000015cm/cm/ ℃

横向  ISO 11359-2 0.000050cm/cm/ ℃
电气性能 表面电阻率 IEC 60093 1.0E+12ohms

体积电阻率 IEC 60093 1.0E+13ohms*cm
耐导电径迹性 IEC 60112 600V



耐电强度  IEC 60246-1  35 KV/mm
 其它  阻燃等级  0.8mm  UL 94  HB
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