
篮球架安装介绍

产品名称 篮球架安装介绍

公司名称 沧州锐健体育器材制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 产地:沧州
品牌:锐健
类型:体育器材

公司地址 小营工业区

联系电话  18732716999

产品详情

安装篮球架的立柱和支腿(参照上面的参数)，然后把它埋起来。

一天之后钢化玻璃篮板(四人)。建议篮板的顶部和篮板的顶部更好，然后是篮筐。(重型回弹，高空作业
安全)

安装由支撑杆支撑，并可在四天内进行。背板的两侧应采用透明材料，是强化安全玻璃，其硬度相当于
三厘米厚的木板。反弹的规格是1.80米宽，批发篮球架，垂直高度1.05米，其下边缘离地面至少2.90米。

不同类型篮球架安装时注意哪些

篮球架的安装和保养维护是延长篮球架使用最为重要的两项，所以这项一定要做好。如果大家不知道该
如何操作，可以参考一下下方的内容：

1、篮球架安装时应小心谨慎，以免伤人。2、箱体篮球架安装顺序，立柱、探臂、后拉杆、箱体、篮板
、篮筐、上拉杆、下拉杆、加配重。

3、钢化玻璃篮板安装时五个连接点必须在一个平面上，5点受力要均匀;探臂、兰板、兰圈要成一线。

4、复合玻璃钢篮板安装后要用玻璃胶将连接点封住，避免进雨水损坏篮球架的篮板。

重量可靠：室内篮球架一般要经常移动，篮球架的支架要耐用，应该选用可移动的底板的篮球架，这样
的的支架耐用性更强，篮球架厂家，更安全，自贡篮球架，一般建议去正规的厂家选购，这样质量更有

保障。

室内篮球架也可以选择和室外一样的地埋式篮球架，不够考虑到移动型，以及为保护室内地面，一般不
推荐使用。



连接完毕后应将篮板和篮球架的支撑拉杆安装好后，协助安装篮板的人员才可放手(限钢化玻璃篮板)。
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