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产品名称 防水连接器 昆山防水连接器 丰年科技

公司名称 苏州丰年科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州工业园区创投工业坊26号厂房

联系电话  18112528027

产品详情

有了防水连接器我们的生活中的电器或者是企业之中使用的机器出故障才能够只要换一个小零件就能够
继续工作。有了防水连接器我们在利用新型科技设计东西时才能使得灵活性能更好。

用来作信号的传输以及电流的传输这是我们消费者普遍认为的防水连接器的主要功能。但是防水连接器
在高科技等领域的应用却是更加广泛的，它是许多电子专业的人员经常接触的一个电子零件。防水连接
器的形式一般都是不固定的，它在不同的使用环境之中会以不同的形式出现在人们的眼中。

虽然我们可能觉得防水连接器只是作为信号传输以及电流传输功能太过于单一，但是我们千万不能够小
看这个防水连接器，这是因为在我们的生活之中处处都离不开这个防水连接器。

虽然我们可能觉得防水连接器只是作为信号传输以及电流传输功能太过于单一，昆山防水连接器，但是
我们千万不能够小看这个防水连接器，这是因为在我们的生活之中处处都离不开这个防水连接器。

防水连接器在不就得将来应该是在现有性能的基础上变得越来越小的同时越来越精密。这样的发展变化
才能够让防水连接器的传播速度变的越来越快、应用领域越来越广。

在未来手机市场上防水连接器将发挥越来越大的作用，因为它本来就是手机生产的重要零件之一，通常
情况下一部手机都将会运用到多个防水连接器。

防水连接器的构造一般分为：金属接触导体和外壳。

金属与塑胶（尼龙TA66）外壳不同点：

1、电气性能



额定电压， 额定电流，
接触阻抗，绝缘电阻等按规定标准值，浙江防水连接器，这一点金属与塑料外壳一样。

2、机械寿命

防水连接器的机械寿命是指插拔次数寿命，行业标准通常规定为500～1000次。在达到此规定的机械寿命
时，防水连接器的接触电阻，防水连接器，绝缘电阻和耐压等指标不应超过规定的标准值，这一点金属
外壳与塑料外壳差异不大。

3、端接方式

端接方式是指防水连接器公母接头的五金接触件与电线电缆的连接方式。金属与塑料外壳一样。端接方
式可分为：焊接、压接、绕接、刺破、螺钉五种。

4、环境参数

环境参数主要有环境温度、湿度、温度急变、大气压力和腐蚀环境等。防水连接器在使用和保管、运输
过程中所处的环境对其性能有显著的影响，所以必须根据实际的环境条件选用相应的金属外壳会比塑料
好一点。

综合分析，除了需要接头带屏蔽功能外，金属与尼龙TA66塑料外壳各方面性能差异不大。塑料相对金属
外壳成本较低，结构更合理。

防水连接器-昆山防水连接器-丰年科技(优质商家)由苏州丰年科技股份有限公司提供。苏州丰年科技股份
有限公司（www.exceedconn.com）在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，丰年科技一直以
客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成
功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵常旭。
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