
PB1聚合物改性沥青桥面专用防水涂料品牌

产品名称 PB1聚合物改性沥青桥面专用防水涂料品牌

公司名称 南昌虹盾防水材料有限公司

价格 10.00/桶

规格参数 固含量:48%
延伸率:800%
拉拔强度:1.2Mpa

公司地址 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大
道266号7栋4期工程7#研发楼

联系电话  13576904009

产品详情

产品简介

PB1聚合物改性沥青桥面专用防水涂料品牌，是以高聚物的环氧树脂乳液和石油沥青及国内合成橡胶等乳
液为主要成膜物质，添加多种功能助剂而成的防水涂料，主要用于桥面防水，可以防止由于混凝土桥面
渗水而引起的钢筋腐蚀，提高梁体的使用寿命。

 

产品特点

PB1聚合物改性沥青桥面专用防水涂料，其状如乳液型，使用喷刷方式，可在表面形成膜层，它具有功能
独特和应用广泛的显著特点:

①防水性能优越。经它处理过的外侧面、PB-1聚合物改性沥青防水涂料用法，墙面如穿上了一件憎水外
衣，雨水落在上面会呈水珠状自然滚落，如荷叶滚落水珠一般，而墙面则始终处于干燥状态，因而可以
有效阻止霉变和泛碱;

②透气性好可将外侧面、墙体面潮气释放出来，就像健康人的皮肤，故又被称为呼吸性防水涂料;

③PB-1聚合物改性沥青防水涂料用法，防潮、防霉效果显著。可保证建筑物外侧面不长青苔，建筑物表
面一经该产品处理，在外界潮湿的环境下可保持室内干燥，尤其适宜桥梁、涵洞、高层建筑、粮库、住
宅、档案室、图书馆等装饰涂层的表面处理，能大幅度提高涂层的防水保色和抗污染能力，用于瓷砖、
马赛克饰面接缝上，PB-1聚合物改性沥青防水涂料用法，因其吸水率低，冬天不会存水结冰，产生膨胀
，可防止瓷砖、马赛克的剥落，用于纪念性碑塔等天然石料上，能防止青苔生长，保持表面清洁。



④耐久性强，抗风化，PB-1聚合物改性沥青防水涂料用法，该防水涂料能渗透到建筑物内一定深度，PB1
聚合物改性沥青桥面专用防水涂料因而受紫外线照射及大气老化影响较小，用于园林、古建筑、红黄粉
墙、石像、碑刻等能有效地防止雨水冲刷，并且保持原色，经自然雨水冲洗，尘埃不沾，能有效地防止
污染，达到防腐蚀、抗风化、保护文物的目的。

本公司经营

1：PB1聚合物改性沥青桥面专用防水涂料用法桥面防水，桥面抛丸，旧桥加固，橡胶支座修复等路桥养
护施工项目。

2：支座，伸缩缝，配套钢板，等桥梁产品的更换与销售。

3：防水板，止水带，止水条，密封膏，等隧道产品的更换与销售。

 中老铁路北起中老边境，南抵万象，是个以中方为主投资建设、中老共同运营并与中国铁路网直接连
通的境外铁路项目。线路全长414公里。中老铁路全线采用中国技术标准、使用中国设备，2016年12月全
线开工，2017年年中进入全面施工状态，计划于2021年12月建成通车。
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