
肇庆REXROTH|力士乐伺服电机维修|不要幻想

产品名称 肇庆REXROTH|力士乐伺服电机维修|不要幻想

公司名称 东莞市景顺机电设备有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:力士乐
型号:REXROTH
产地:德国

公司地址 东莞市长安镇上沙社区荣基路18号

联系电话 13434598434 13434598434

产品详情

-

肇庆REXROTH|力士乐伺服电机维修|不要幻想自己能修好 可以考虑先将编码器拆下保存，待全部机械安
装完成后再安装编码器！各种包装机机械，DATE伺服电机维修，高速运转响声，适合你的维修专家，
数控剪板机,组合机床！封罐机，过多的启动或反转次数，或者启动/反转之间的间隔太短过热，珠海伺服
电机维修代理商在哪里，斯德博伺服电机维修.海道尔夫伺服电机维修， 力士乐伺服电机维修     
   伺服电机启动时熔断器熔断或热继电器断开1、故障检查步骤。检查熔丝容量是否合适，如太小可
换装合适后再试。如熔丝继续熔断，检查传动皮带是否太紧或所带负载是否过大，电路中有无短路处，
以及电动机本身是否短路或接地。2、接地故障检查方法。用兆欧表测量电动机绕组对地的绝缘电阻。当
绝缘电阻低于0.2MΩ时，说明绕组严重受潮，应进行烘干处理。如电阻为零或校验灯接近正常亮度说明
该相已接地。绕组接地一般发生在电动机出线处、电源线的进线孔或绕组伸出槽口处。对于后一种情况
，如发现接地故障并不严重，可将竹片或绝缘纸片插人定子铁心与绕组之间。确认不存在接地，方可包
扎、涂绝缘漆烘干，检查合格后继续使用。3、绕组短路故障的检查方法。利用兆欧表或万用表在分开连
接线处，测量任意两相间的绝缘电阻。如在0.2Mf以下甚至接近于零，说明是相间短路。分别测量三个绕
组的电流，电流大的相为短路相，也可用短路探测器检查绕组相间及匝间短路。4、定子绕组头尾的判断
方法。在修理和检查电动机时，将出线头拆开忘记作标号或原标号丢失时需重新判断电动机定子绕组的
头尾。一般可用切割剩磁检查法、感应检查法、二极管指示法和变换线头直接验证法。东莞景顺机电前
几种方法都需要一定的仪器仪表，并且测量者要有一定的实践经验。变换线头直接验证法则较简单，且
安全、可靠、直观。用万用表的欧姆挡测出哪两个线头是一相，然后任意标明定子绕组的头尾。按所标
记号的三个头（或三个尾）分别接在电路上，把剩下的三个尾（或三个头）接在一起。使电动机在空载
状态下起动。如果起动很慢且噪声很大，说明有一相绕组的头尾接反。此时应立刻断电，把其中一相的
接头位置对调，再接通电源。如依然如故，说明倒换的这相没有接反。把这一相的头尾重新倒过来，按
同样方法依次对调其它两相，直到电动机起动声音正常为止。这种方法简单，但只宜在允许直接起动的
中小型电动机上使用。容量较大不允许直接起动的电动机不可采用此法。 

肇庆REXROTH|力士乐伺服电机维修|不要幻想自己能修好 RAE伺服电机维修，数控等离子切割机。并激
式直流伺服电动机，松下送板机，比上面下面的效果好，根据使用情况，建议每 3



个月替换一次，不超过 12 个月，我们准备好了，库卡伺服电机维修，在别家没有修好的也欢迎送机赐教
，维修专家，更环保更放心，高转速大型中型小型。 力士乐伺服电机维修
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