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产品详情

梧州医院污水处理设备

医疗废水处理的基本方法有三类：物理法、化学法和微生物法，目前医院更多采用的是化学方法，物理
方法主要是是针对医院废水进行沉淀、分离、冷热处理等操作。化学方法在医院废水处理中应用更为广
泛，目前常用的方法包括：氯化消毒法、氧化剂消毒法、辐射消毒等，微生物处理法作为当前科技附加
值较高的方法，逐步受到了人们的青睐。

物理处理方法

沉淀过滤法

沉淀法是医疗废水
物理处理的重要方面，主要原理是利用医疗废水中悬浮污水的密度和污染物不同，按照重力沉浮的原理
，把医疗污水中的悬浮物分离出来。利用过滤介质截流污水中的悬浮物。过滤介质有钢条、筛网、砂布
、塑料、微孔管等，常用的过滤设备有格栅、栅网、微滤机、砂滤机、真空滤机、压滤机等，把污水分
离出去。

离心分离方法

在医院医疗废水处理中，含有悬浮污染物质的污水在高速旋转，由于悬浮颗粒(如乳化油)和污水受到的
离心力大小不同而被分离的方法。常用的离心设备按离心力产生的方式可分为两种：由水流本身旋转产
生离心力的为旋流分离器，由设备旋转同时也带动液体旋转产生离心力的为离心分离机。旋流分离器分
为压力式和重力式两种。因它具有体积小、单位容积处理能力高的优点，近几十年来广泛用于轧钢污水
处理及高浊度河水的预处理。离心机的种类很多，按分离因素分有常速离心机和高速离心机。化学处理
方法氯化消毒法氯化消毒法是在我国应用最为广泛的一种方法。常见的有次氯酸钠法、液氯法和二氧化
氯法等。次氯酸钠在医用上是比较普通的化学试剂，是一种有刺激性气味的淡黄色透明液体，可以较为
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方便地使用和存储，但是它具有不稳定性，易于分解，消毒能力弱，具有氧化性。该方法处理医疗废水
主要是两种方式：一是在医疗废水中投放次氯酸钠或者次氯酸钙，费用低、简便易行，适用于医疗废水
产生较少的卫生所或者乡镇医院。这些医院人数少、废水成分简单，但是由于手工添加药剂，很难准确
掌握投放量。二是使用自动次氯酸钠发生器设备进行污水处理，依据废水种类和量进行自动投配药剂，
处理效果比较稳定。这种方法成本相对较高，且对技术人员素质要求较高，适合于患者人数较多、医疗
废水较多的大型综合性医院。其消毒原理：液氯在水中能迅速产生次氯酸根离子，化学性质活泼。液氯
中有效氯的含量高，所以消毒能力强，广泛应用于医院的污水处理。由于氯气是一种强刺激性有毒气体
，所以应该采用专门的存储设备。其消毒原理为：二氧化氯是一种强氧化剂，其溶于水后将产生次氯酸
根离子和亚氯酸根离子，损害人体对碘的吸收，损害红细胞。二氧化氯是一种高效杀菌剂，自其作为污
水处理消毒剂以来，在欧美国家应用较为广泛。二氧化氯发生器无论是在安装还是使用方面

都具有很多优越性，二氧化氯必然成为医院医疗污水处理的有效产品之一。医疗废水使用二氧化氯进行
消毒可以有效除去失活病毒、隐孢子虫等，且二氧化氯消毒不受PH值影响，不形成氯仿等有机卤代物。
二氧化氯还可以有效氧化铁、锰、硫酸物等许多有机物，但又不与氨反应，也不会形成溴酸盐。具体联
系污水宝或参见http://www.dowater.com更多相关技术文档。

氧化剂消毒法

臭氧也是一种高效的消毒剂，具有刺激性气味，且具有不稳定性。臭氧具有高的氧化还原电位，能够有
效讲解有机物，破坏分解细菌的细胞，并且最终杀死细胞。臭氧能够消灭生命力顽强的病毒、芽孢等微
生物。经过臭氧处理后，除菌率高达99.985%-99.998%，亚硝酸盐类去除率为79.5%，色度的去除率为77%
。臭氧杀菌彻底，杀菌快，且不受外界环境影响。但是臭氧消毒也有一定的局限性，那就是臭氧本身不
稳定，容易在水中分解，而且臭氧消毒设备昂贵。

辐射消毒法

辐射消毒主要是指利用电离辐射杀灭致病微生物的能力对一次性医疗用品进行消毒。紫外线消毒是一种
最经济方便的方法，也是一种物理消毒法，利用紫外线功能消灭病原微生物。紫外线在波长(280-200nm)
的杀菌消毒效果最佳佳。紫外线消毒用于医疗废水处理的原理：利用紫外线光子的能量破坏水中的各种
病毒和细菌的遗传物质DNA，破坏其DNA结构，达到消灭病菌的目的。该种医疗废水处理方法的优点是
费用低、投资小、时间短。

曝气生物滤池法

医疗废水主要来自手术室、病房、洗衣房等，其主要的污染物为病毒、微生物及其有机污染物。采用氯
化法等消毒能够达标，但是不能有效去除有机物。为了更好地控制污水，全面达标，医院还可以采用生
物滤池污水处理方法，这是一种新型生物膜法污水处理工艺。曝气生物滤池具有以下特点：占地少、有
机负荷高;因滤料具有切割作用，所以氧利用率较高;具有生物降解反应和过滤双重功能;生物活性高、量
大、抗冲击能力强;运行可靠、管理方便。

微生物技术

生物接触氧化法

这种方法是介于生物滤池和活性污泥法之间的一种生物膜法。在接触生物氧化池内设有填料，在填料表
面附着着以生物膜形式存在的微生物，部分微生物以絮状存在，利用这些生物膜和充分共赢的氧气对废
水中的有机物进行氧化分解，最终达到净化水质的效果。在可生化的条件下，该种方法具有高效节能、
占地小、运行方便等特点。生物接触氧化法通常与传统消毒方法结合使用。如A/O二级强化生物接触氧
化法-二氧化氯工艺等，在较大型医院的废水处理中，这些方法得到了广泛应用。
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膜生物反应器处理

在医疗废水微生物处理中，膜生物反应器处理是一个非常常见的方法，膜生物反应器主要是把生物处理
单元和膜分离单元结合起来的一种新型的水处理技术，在这个过程中，主要是用膜组件来代替传统的二
沉池，这样能够实现固体和液体的有效分离，防止出现污泥膨胀、水质不稳定的情况。，膜生物反应器
处理办法具有水处理效率高、防止二次污染、密封性强、占地少、成效快的特点，是当前医疗废水处理
采用的主要方面。

公开宣告现场，检察人员通报了辖区内多家动物诊疗机构存在医疗污

水直接排入下水道、医疗废物超期贮存等问题，并就案件的具体事实

作了进一步阐释，宣读了诉前检察建议书，对两家被建议单位未完全

依法履行职责的具体情形、适用法律、建议整改的内容等方面提出检

察建议。

两家被建议单位代表现场签收了检察建议书并表态：接受检察机关的

建议，将认真履职，及时整改，在两个月内予以回复。

主持本次宣告活动的龙游县检察院副检察长李军表示：“通过公开宣

告的方式送达诉前检察建议书，有利于将检察建议的内容进一步传达

到位，实现检察机关与行政机关的良性互动，促使公益侵害问题尽量

在诉前得到有效解决。下一步，我们将同步展开跟踪监督，保证做一

事，成一事。”
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