
西门子NCU维修，黑屏维修

产品名称 西门子NCU维修，黑屏维修

公司名称 上海一擎电气有限公司.

价格 800.00/台

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼

联系电话 15801988201 18516290585

产品详情

我公司是从事西门子NCU，CCU,PCU西门子数控产品、西门子数控改造，西门子数控服务和的公司.公
司座落于华东工业中心-常州经开区。有现代化办公设施和网络化平台，平台，庞大的配件库存和西门子
多年工作工程师多名，依托SIEMENS公司产品优势,为客户提供、的西门子数控等工控一体化解决方案企
业。 近来，我们公司接到数家西门子840D数控设备使用单位，因为不恰当的数控设备，从而造成西门
子NCU出现故障，那么我们公司在长期西门子NCU工作中，总结了一些与注意事项，供西门子NCU使
用者参考： 1、在对西门子840D前，必须对NC以及PLC程序做好备份。 2、在通电情况下，取出西门
子NCU-BOX正面电池与风扇插卡，可用工业酒精清洗，然后用电吹风烘干。 3、西门子NCU-BOX下面
双风扇，可以直接取下，用酒精清洗，电吹风烘干。 4、在断电情况下，将西门子NCU-BOX带NCU一
起取下，NCU主板小心取出，打开BOX盖子，取出电源板，用酒精清洗，电吹风烘干。(30分钟内完成)
 5、NCU主板如果是干灰尘，用干净小毛刷配合吹风机处理干净;油灰就要用酒精清洁干净，然后烘干
。(切记主板上面的几个插卡不要取下，清洗的时候一定要小心，CF卡可以取下，30分钟内完成。) 6、
安装之后进行通电试运行，如果正常，可以从事以下步骤。 7、如果西门子NCU启动正常，但有很多
号。这是用户程序丢失，要执行NC和PLC总清，可以参考西门子840D用户手册，然后找出备份，重新安
装NC与PLC程序。西门子数控NCU/CCU数控单元常见故障：7段码指示灯无显示，数码管数字一直跳换
闪烁，H1、H2全亮，7段码显示8，7段码数字翻转数据不能总清，电池、风扇故障，数据不能保持，接
口故障，数码管数字不停闪，NCU，CCU不正常等等故障。西门子NCU 573.5/西门子NCU
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