
A234 WPB NACE抗硫三通

产品名称 A234 WPB NACE抗硫三通

公司名称 河北万川管道制造有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:万川
型号:A234 WPB
产地:河北沧州

公司地址 盐山经济开发区蒲洼城园区

联系电话 0317-5123300 13931728028

产品详情

我公司主要经营三通，法兰，异径管，弯管，弯头，法兰垫片，紧固件，承插件，双相管件，抗硫NAC
E管件，欢迎新老客户惠顾！

A234 WPB NACE抗硫三通材料选用

a)   制作A234 WPB

NACE抗硫三通的原材料采用吹氧转炉或电炉冶炼的全镇静钢，且具有要求的韧性和热处理状态。

b)   选用制作A234 WPB

NACE抗硫三通材料的表面，应无油脂、过多的锈、焊剂和腐蚀物、低熔点金属污染。

c)   材料标志清楚、完整符合管件技术规格书有关条款的技术要求。

d)   原材料应有证明书，其检验项目应符合相关标准的规定或订货要求。无标记、无批号、无质量证

明书或质量说明书项目不全的钢材不能使用。、

e)   在制造、搬运、装卸过程中不允许与低熔点金属（Cu、Zn、Sn、Pb等）接触，否则应采用适当的

方法清除。

6.1.2    材料的检验

a)   进厂检验前材料表面用钢丝刷轮角磨机,进行机械除锈。



b)   表面尺寸检验、除锈后的材料进行表面及尺寸检查。

c)   材料按炉号进行化学分析，原材料的化学成分百分含量应符合ASME锅炉压力容器规范Ⅱ要求。

A234 WPB NACE抗硫三通

材料的追溯标识清楚，在制造过程中，原材料的炉号、批号、长度以及卷成直缝管后材料的编号，所用
材料长度，所用材料的部位等,对材料的移植应有追溯性记录。

  河北万川管道制造有限公司是生产制造管道、管道配件及保温防腐的厂家，注册资金1000万元，拥有
职工200余人，各类技术人员60多人。公司生产的弯头、三通、法兰、异径管等产品广泛应用于石油、石
化、电力、供热、船舶、城建、油气输送等行业，国内29个省、市、自治区，并出口美国、智利、西班
牙、尼日利亚、泰国、新加坡、伊朗、巴基斯坦等国家和地区。 万川公司拥有中华人民共和国特种设备
制造许可证，ISO9001:2000质量管理体系认证证书，ISO14001:2004环境管理体系认证证书，职业健康安全
管理体系认证证书，健康安全环境管理体系证书，公司拥有自营出口权，产品全部通过元件型式试验；
先后在中石油、中石化、中海油、电力、热力、化工、新能源等行业取得证书、入网50余家。    河
北万川以完善的质量保证体系与科学的制造工艺有效地保证了产品的质量，赢得了广大客户的好评与信
赖。今后我公司将继续开发出更多质优价廉的产品服务于社会，为基础设施建设做出更大的贡献，万川
管道愿与您携手共同发展共创辉。
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