
供应DN300高效除污器

产品名称 供应DN300高效除污器

公司名称 北京中蓝天环保技术有限公司

价格 4500.00/台

规格参数 品牌:中蓝天
型号:ZLTZG-300
产地:北京

公司地址 北京市丰台区大成里秀园13号楼东侧楼三层(卢
沟桥企业集中办公区)

联系电话 010-61233671 15010845192

产品详情

高效除污器排污原理：

１、工作过滤

正常工作时，水

流转向阀为开启状态。需处理的

水通过滤网后利用惯性原理而将水中的细小颗粒杂质及悬浮物由于惯性作用沉积在排污口附近。

２、冲洗排污

正常冲洗时，水流转向阀为开启状态。当滤网截留水中的细小粒颗粒杂质及悬浮物达到一定数量时，将

排污口上的阀门打开，即出于水流的作用将粘在过滤器收集段的部分的杂质冲洗直到排出水清澈为止。

再关闭排污口上的阀门进入正常工作状态。

３、反冲洗排污

反冲洗时，水流转向阀为关闭状态，

排污阀开启，这时水流被迫从过滤网筒的入口段网孔进入过滤筒

外侧与壳体夹层，反向从网筒外侧冲洗粘附在网孔上的杂质，达到清洁过滤网的目的。由于转向阀关闭
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，水经过反冲阀后流速增大，反洗效果好。

高效除污器技术参数

壳体材质 碳钢 不锈钢

滤框滤网材质 不锈钢

密封件材质 耐油石棉、丁晴橡胶、聚四氟乙烯

工作温度(℃) -30～380 -80～450

公称压力(MPa) 0.6～5.0(150Lb～600Lb)

过滤精度（目/in） 10-300

除污器主要设计参数:型号:
ZLTZG  口径范围:DN50≈DN600。 压力范围:PN10-PN40  温度范围:－40℃≈500℃。
传动方式:自动。 阀体材质:铸钢、不锈钢。 连接方式:法兰。
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