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家装木门该怎么选择，以下建议业主最好看看！

先，我们要清楚自己家中需要多少块木门，除去大门、卫生间门以及厨房门，其他卧室书房等都是需要
用木门的。然后就是考虑自己家中的风格，适合什么样的门，如果是设计师给你设计的，根据设计师的
搭配意见来选择门的颜色和样式。这样就能选择让自己满意的门了。但是我们具体该怎么做呢？

家具的装修风格主要分为中式、欧式、简约、古典等等，如果家中装修风格是简约的，们就要选择简约
的风格。

屋内需要的门有：朱门、卧室门、书房门、客厅门、厨房门、卫生间门、阳台门等等，而选择用作木质
的是卧室门和书房门，在选择木质门的时候，需要和室内家具的木质一致，不宜差别太大，会使得整体
和谐感不够。

材料环保性是选择木门的一个重要指标，一定不能让不环保的材料进入咱家门，这是对家人健康的不负
责任！

首先，选购时先打开封闭性的门，探头进去闻一闻，如果使人有鼻、咽、喉部不适和烧灼感、流涕、咽
痛、咳嗽等，说明甲醛释放量比较高，可能有问题，不要去购买。其次消费者向经销商索取质量检验报
告，看看木门的各种有害物释放是否在标准允许的范围里。最后，有害物释放超标的木门大多使用的是
廉价的人造板材，因此整套木门的价格往往“超低”。

要怎样去挑选质量好的木门呢？



门是家的入口，也是打开爱的入口，同时也是保家的一道屏障。一扇好门可以保家美家，可以让家更温
暖，可以让心灵回归自然。因此如何挑选一款好门就显得尤为重要，而选门当以木门为首。从远古到现
代，木门一直备受人们的青睐，随着人居生活的不断提高，木门的样式在人们眼中不断的翻新。现如今
市场上的木门品类可谓让人眼花缭乱，到底哪款才是你眼中的好木门呢？现在，就如何挑选一款好木门
，让郁林琳琳给您支几招：

首先，油漆观感。是否能够很好的呈现出木纹的肌理，木门纹理是否对称，有没有缺陷，有没有疤结。

第二，木皮颜色质感。木皮颜色自然舒适，无死节、活节，无色差，木皮厚度极具层次感。

第三，看其装饰。镂花、镂线的精细度，是木门品质的重要体现。

第四，侧看。木扇竖立的状态下，实木门价格，从侧面看，门扇平直不弯曲。

一款好木门，可以很好的彰显主人的生活品味，所以在挑选木门时，一定要知道如何挑选一款真正的好
木门。小编再提醒您两点：

一点特别重要，选门要选质量优良的，耐用、美观。我们通常不会今年买了门明年再去换个新的，实木
门批发，选定了就不会轻易换，就像是选择生活中的另一伴一样。说到质量，外在的质量上面有提到，
而内在的质量，这里不得不提的是定形、虫害，定形、有无虫害是木门内在质量，是鉴别木门质量好坏
的关键，也会体现出木门厂家的技术水平和信誉度。但是观木门内在的质量犹如观一个人的内心，是很
难识别的，所以建议消费者在为您的家挑选木门时，一定要去那些口碑好、信誉度高的企业。木门品牌

第二点同样重要，选门一定要选适合您家装风格的门。否则，就算门的质量再精良，实木门，但与您的
家装风格不匹配，那对您来说也算不得是门的主人。小编认为：“未来的木门正在朝着家居生态化、个
性鲜明化、品质高化等领域发展。木门企业要不断推出符合大众需求的产品，比如个性化。材料不断推
陈出新，款式适应家装风格。小编认为：“好门，适合最重要”。

一、看材质

木门的选材，用实木，比如红胡桃、黑胡桃等的木料。

实木门不仅不容易开裂，而且隔音效果比较好，实木门品牌，所以建议有条件还是选择实木用于门的用
料。

二、看油漆

看、摸漆膜的丰满程度，这个要多比较几次就会看了。漆膜丰满，说明油漆的质量好，聚合力强，对木
材的封闭好，同时说明喷漆工序比较完善，不会有偷工减料的嫌疑;站到门的斜侧方找到门面的反光角度
，看看表面的漆膜是否平整，橘皮现象是否明显，有没有突起的细小颗粒。如果橘皮现象比较明显，说
明漆膜烘烤工艺不过关;花式造型门，要看产生造型的线条的边缘，尤其是阴角(就是看得到却摸不到的
角)有没有漆膜开裂的现象。再问问油漆的种类，基本会回答是PU漆(聚氨酯漆)，大家注意，PU漆的优
点是易打磨，加工过程省时省力，缺点是漆膜软，轻微磕碰极易产生白影凹痕。如果在漆层中至少有一
层是PE漆，就会大大减低这种可能。PE漆(聚酯漆)的优点是漆膜硬，遮盖力强，透明度好，能更好地表
现木皮纹理，缺点是难于打磨，加工过程费时费力，绝大多数厂家不愿意采用PE涂层。

技巧一：看外观



木门外观主要看漆面和木皮，质量好的木门漆面会饱满平滑、丰润自然、漆膜透明性好，木皮纹理清晰
而逼真，物理形状一览无遗。相反劣质的木门，其漆膜干瘪晦涩、透明性差，甚至会有露漆、鼓泡、针
孔、波纹、粒子等问题，木皮纹理模糊不清、木材外观性状晦涩难辨。劣质木门外观差和生产厂家选用
的油漆质量有关，及制作工艺和设备也不过关。另外选用的木皮多为瑕疵多的劣质品，所以故意降低涂
层的透明度以遮盖表面存在的缺陷，比如死节、孔洞、腐朽、变色、裂痕、压痕等瑕疵。

技巧二：看重量

同样规格、同样面层材种的木门，分量较重的木门是优质木门，而较轻的木门自然属于劣质木门。这是
因为选用的芯材材质大多比较松软，木材中的管道和空隙较大，又或是里面的芯材较少使木门不够结实
，这种劣质木门无论是强度还是抗冲击性都比较差，隔音效果也不行。

技巧三：看平整度

优质木门表面会很平整笔直，安装后外形会很完美，因为它对材料选择、工艺控制及出厂检验要求非常
严格。而劣质木门则对这些要求较低，所以劣质木门的翘曲度较大，安装后能观察到木门与门框不能对
齐的问题。

技巧四：看木皮或实木拼接处

优质木门的木皮或实木拼接处加工很精细，几乎看不出有结合的痕迹。劣质木门相对来说会比较粗糙，
拼接处痕迹明显，有可能还会出现开裂和错位的问题。

技巧五：看含水率

木门的含水率是影响木门尺寸稳定性和变形性的主要因素，含水量高或低，让木门在使用过程中都可能
出现干缩、膨胀、开裂、变形等问题。一般实木门的含水率在12%以下，实木门由于做了脱水处理所以
含水率会在8%左右，这样的木门不易变形、开裂，使用寿命也会更长。因此大家在选购木门时要注意含
水率的指标。

实木门品牌-实木门-晗晗门业木门上门测量(查看)由成都晗晗木门有限公司提供。实木门品牌-实木门-晗
晗门业木门上门测量(查看)是成都晗晗木门有限公司（www.cdhhmy.com）今年全新升级推出的，以上图
片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：江先生。
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