
隔断 慧美佳隔断厂家 办公隔断

产品名称 隔断 慧美佳隔断厂家 办公隔断

公司名称 武汉几度星艺术文化传播有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市洪山区余家湾建材市场E区（三）3号

联系电话  15927698790

产品详情

       本公司是一家专业研发设计制作及施工的供应商。集设计、生产制作、销售、安装、维修服
务于一体的现代化综合型企业。我公司经营方式灵活、产品质量可靠、施工技术精湛、服务保障有力，
公司拥有一批专业技术生产安装人员，真诚地为每位客户提供省心省力的服务。赢取了广大客户的信任
与支持。我们将心怀感恩，践行诚信，办公隔断，追求卓越，满足客户，定让新老客户，物其所值，心
随所愿。公司秉承“追求艺术品质生活”的经营理念，客户至上，同等价格比质量，隔断墙，同等质量
比服务，把“诚信、创新、责任”作为公司的不断追求。

隔断选择

隔断要注意这些问题

      1、量尺要在地砖铺好后进行，如果立在过门石上，则过门石做完后再量。最0好是玻璃所涉及的
四边都已经完工，再来量尺。2、隔断不是想做多大就能做多大，设计就要考虑到材料能否上楼。3、材
料统一用一家的比较好，责任明确。尽量不要自己买，不然出了问题容易互相推脱责任。都由一家做到
底，最后看到东西在家里妥妥当当的，付钱。中间出的任何问题，由厂家负责。4、在打孔之前必须把合
页和拉手，连接件买好，交给厂家带走。

      本公司是一家专业研发设计制作及施工的供应商。集设计、生产制作、销售、安装、维修服务
于一体的现代化综合型企业。我公司经营方式灵活、产品质量可靠、施工技术精湛、服务保障有力，卫
生间玻璃隔断，公司拥有一批专业技术生产安装人员，真诚地为每位客户提供省心省力的服务。赢取了
广大客户的信任与支持。我们将心怀感恩，践行诚信，追求卓越，满足客户，定让新老客户，物其所值
，心随所愿。

隔断

注意事项



1.观察施工环境

      到勘察施工环境是首要必须的，勘察施工环境主要目的是断定场地具不具备安装条件，记录楼
顶的梁柱位置，隔断，空调管道系统的位置等等来定制最终的施工方案。施工最适合的时间就是场地还
没有任何装修之前进行。

   本公司是一家专业研发设计制作及施工的供应商。集设计、生产制作、销售、安装、维修服务于一
体的现代化综合型企业。我公司经营方式灵活、产品质量可靠、施工技术精湛、服务保障有力，公司拥
有一批专业技术生产安装人员，真诚地为每位客户提供省心省力的服务。赢取了广大客户的信任与支持
。我们将心怀感恩，践行诚信，追求卓越，满足客户，定让新老客户，物其所值，心随所愿。

隔断

注意事项

饰面

    根据设计要求进行饰面。一般采用软包、裱冷装实木板、贴饰面板、镶玻璃等。饰面做好后，才要
进行油漆涂饰或收边。饰面装饰施工按相应的二准要求进行。

调试

    活动面板安装好后，要进行面板高低，密封性等细节调试，调试完后清理场地，完成安装工作。

隔断-慧美佳隔断厂家-办公隔断由武汉几度星艺术文化传播有限公司提供。隔断-慧美佳隔断厂家-办公隔
断是武汉几度星艺术文化传播有限公司（www.hmjlyf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，
请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张绪亮。
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