
不锈钢 4Cr13不锈钢 沁秀特钢

产品名称 不锈钢 4Cr13不锈钢 沁秀特钢

公司名称 东莞市沁秀特钢有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇沙头社区靖海西路132号1层2号铺

联系电话  13356499886

产品详情

东莞市沁秀特钢有限公司位于机械模具之乡东莞，是一家Z业从事钢材批发、加工、热处理为一体的综
合企业。

什么是不锈钢，通俗点讲不会生锈的钢材就叫不锈钢，但是从学术意义上来讲耐空气、蒸汽、水等弱腐
蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢。又称不锈耐酸钢。实际应用中，4Cr13不锈钢，常将耐
弱腐蚀介质腐蚀的钢称为不锈钢，而将耐化学介质腐蚀的钢称为耐酸钢。由于两者在化学成分上的差异
，不锈钢，前者不一定耐化学介质腐蚀，S136不锈钢，而后者则一般均具有不锈性。

东莞市沁秀特钢有限公司位于机械模具之乡东莞，是一家Z业从事钢材批发、加工、热处理为一体的综
合企业。

不锈钢管的焊接方法

背面不进行通y气保护，采用药皮焊丝(自保护药芯焊丝)+TIG工艺

20世纪90年代，日本的神钢等公司研制出了打底焊丝，近年来，我国也已研制开发出了不锈钢打底焊丝(
即药皮焊丝，如TGF308、TGF308L、TGF309、TGF316L、TGF347等)，并应用于实际施工中，取得了良
好的效果，在乌石化扩能改造项目我们就成功的运用了此方法。

不锈钢打底焊丝+TIG工艺的保护机理是背面焊缝利用焊丝熔化产生的熔渣和其合金元素的冶金反应来进
行保护，正面焊缝依靠y气、渣和合金元素进行保护。

东莞市沁秀特钢有限公司位于机械模具之乡东莞，是一家Z业从事钢材批发、加工、热处理为一体的综
合企业。



不锈钢材质分类基础知识

自本世纪初发明不锈钢以来，17-4不锈钢，不锈钢就把现代材料的形象和建筑应用中的卓越声誉集于一
身，使其竞争对手羡慕不已。

只要钢种选择的正确，保养合适，不锈钢不会产生腐蚀、点蚀、锈蚀或磨损。不锈钢还是建筑用金属材
料中强度高的材料之一。由于不锈钢具有良好的耐腐蚀性，所以它能使结构部件永j地保持工程设计的完
整性。含铬不锈钢还集机械强度和高延伸性于一身，易于部件的加工制造，可满足建筑师和结构设计人
员的需要。

不锈钢-4Cr13不锈钢-沁秀特钢(推荐商家)由东莞市沁秀特钢有限公司提供。不锈钢-4Cr13不锈钢-沁秀特
钢(推荐商家)是东莞市沁秀特钢有限公司（www.qxtg888.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考
，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈先生。
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