
矿用手动快速升柱器，煤矿供快速升柱器

产品名称 矿用手动快速升柱器，煤矿供快速升柱器

公司名称 济宁业兴机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省济宁市任城区来鹤小区旺盛楼B1027号

联系电话  13287295190

产品详情

 单体支柱手动快速升柱器（便携式乳化液移动泵站）是
供煤矿单体液压支柱支护，抢险救护，维修及其它无液压源地段，进行临时快速供液使用。

专业的生产车间。用心的售后服务让您安心省心联系13863769835

 技术参数：

   l、额定工作压力：0—30 Mpa；

   2、箱体容积：  30 L；

   3、排液量： 60 ml／次；

   4、工作介质：2~5%乳化液

   5、外形尺寸：700×650×400( mm)

   6、机重：25 Kg

  使用说明：

    1、将清洁乳化液注入桶内，操纵手把排除缸内空气，拧紧卸荷阀手柄，

    即可使用：

2、将高低压手柄旋至低压位置（必须到位），开始操纵手把，液体即可注满单体液压支柱，压力范围0



—7 Mpa；

  3、再将高低手柄旋到高压位置（必须到位）操纵手把即可继续升压，压力可达25 MPa。

注意事项：

    1、注完液体后，先松动卸荷阀，然后再卸下注液接头。

    2、长期不用，要用机油冲洗干净，以防锈蚀。

    3、搬动及使用时，不得剧烈震动和碰撞以防压力表损坏。

4、注意乳化液清洁，以防堵塞。
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