
监控室操作台厂家 中控室控制台品牌 价厂家直销

产品名称 监控室操作台厂家 中控室控制台品牌
价厂家直销

公司名称 河北盾山电子设备有限公司

价格 5000.00/米

规格参数 ds-030:1000*900*750
1工位:1000*900*750
5工位:5000*900*750

公司地址 邯山区码头工业园区

联系电话  15100017866

产品详情

专业控制台的六大必备要素

专业控制台的必需具备以下六大要素：

一、【满足人体工学设计】

控制台在设计上严格遵循人体工学设计，v，从而尽量减少控制台使用造成的疲劳，使控制台和环境的设
计更好地适应和满足人的生理和心理特点，让人在工作中更舒适、安全和健康。

二、【满足合理的布线】

控制台内部配有合理的横向及纵向扎线槽，保证电源线及信号线有双向走动，并保证互不干扰，实现强
弱电分开的信号安全；同时可以创建不同的配置和可视化的布局，在增减模块是不会影响控制台的结构
完整性

三、【满足安全性能】

过线口都经过圆角处理，避免利口边对设备线造成损坏，实现设备的安全；控制台的钢质部分设有接地
螺柱，通过接地线的连接保证人员施工、操作的安全，同时保证设备安全稳定运行；台面材料满足防火
功能，耐高温高压。

四、【耐用性及布局的合理性】

控制台充分考虑指挥调度中心的工作环境，将每周7*24小时不间断工作，对控制台的耐用性作出了有效
的保证；根据多年的设计及施工经验，提供合理控制台布局方案，会根据不同的控制室以及需要实现的



功能、工位的摆设、以及控制台的结构都有着独特的设计理念；并考虑了操作人员协同工作的要求进行
设计，最大程度的提高操作人员工作效率，同时对设备的安装使用、维护、以及布线系统作出了最大限
度的优化，使安装维护更省心省力，布线管理更容易。

五、【满足合理散热】专业的控制台必须强调通风散热的设计，可以保护操作员的身体健康，保障腿部
不会出现病变，对于长期坐着操作的员工来说，是比较人性化的设计。

v

六、【环保标准】

控制台选用的材料均为环保材料，并且通过国家家具及室内环境质量监督检验中心监测；控制台所选材
料中甲醛、苯等有机发挥物的释放为0.6mg/L，符合国家环保规定。
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