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产品名称 就选择浙江科洁 净化车间设计 舟山市净化车间
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室
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产品详情

净化车间说到净化那么肯定是干净咯，相信这个谁都知道，在卫生方面，需要着重注意，在净化车间内
所用耗材的清洗对象的不同，通过本人多年来的清洗经验主要可分为以下三类：

一、净化手套清洗：

一般来说，低于乳胶级别的手套不能够再生清洗，主要是因为材质与成本的考虑，舟山市净化车间，如P
VC手套，材质比较粘，清洗不易展开，烘干温度也不易控制，而且清洗成本高于新手套，故不推荐，相
比较乳胶手套来说，丁腈橡胶手套再生清洗的性价比更高，由于腈才质具有很强的高磨损性，高穿孔性
及好的拉伸强度，可以反复清洗和使用多次。

二、净化胶盒清洗：

目前电子制造，如液晶、磁头、光学、半导体等行业都采用胶盒或防静电胶盒来盛装半成品和成品，这
些胶盒一般由PVC、PE、PP等材料制成，有较好的硬度及强度，适合再生清洗，清洗后的胶盒不但品质
不受影响，还大大降低了采购成本，又保护了环境，是一举数得的好事，如导电托盘、防静电托盘、IC
托盘、液晶托盘、电子产品托盘、周转胶盒、光学塑胶周转盒、电子塑胶周转盒、硅片周转盒等都适用
于再生清洗。

三、无尘布清洗：

在生产磁头、半导体、芯片、液晶显示、线路板、光学等行业的净化车间中，无尘抹布已经是广泛应用
了，其作用是去除产品、生产设备及无尘室中的污染，使用过后的无尘布是可以投入再生清洗的，清洗
后的无尘布可以再次投入到相应级别的净化车间使用，无尘布可分为聚酯布、超细纤维布、棉布、无纺
布等，通常可进行再生清洗的无尘布是聚酯类和超细纤维类。



谈谈1000万级无尘车间是怎么样的

   10万级无尘车间/100万级无尘车间/1000万级无尘车间--浙江科洁净化工程有限公司定做。1000万级
高无尘车间：无尘车间也叫净化车间，它是污染控制的基矗没有无尘车间，污染敏感零件不可能批量生
产。指洁净级别，可以理解为无尘室，净化车间装修，但是无尘室也是需要换气的，换进去的空气需要
经过净化室净化，再送到无尘室。

10万级无尘车间/100万级无尘车间/1000万级无尘车间--浙江科洁净化工程有限公司定做。

十万级净化工程

1000万级高无尘车间：无尘车间也叫净化车间，它是污染控制的基矗没有无尘车间，污染敏感零件不可
能批量生产。指洁净级别，净化车间设计，可以理解为无尘室，但是无尘室也是需要换气的，换进去的
空气需要经过净化室净化，净化车间价格，再送到无尘室。

一、净化车间用途分类有如下两类：

(1)、工业净化车间——以无生命微粒的控制为对象。

主要控制空气尘埃微粒对工作对象的污染，内部一般保持正压状态。 它适用于精密机械工业、电子工业(
半导体、集成电路等)宇航工业、高纯度化学工业、原子能工业、光磁产品工业(光盘、胶片、磁带生产)
LCD(液晶玻璃)、电脑硬盘、电脑磁头生产等多行业。

(2)、生物净化车间，主要控制有生命微粒与无生命微粒(尘埃)对工作对象的污染。又可分为：

A、 一般生物洁净室，主要控制微生物对象的污染。同时其内部材料要能经受各种灭菌剂侵蚀，内部一
般保证正压。实质上其内部材料要能经受各种灭菌处理的工业洁净室。例：制药工业、医院(手术室、无
菌病房)食品、化妆品、饮料产品生产、动物实验室、理化检验室、血站等。

B、 生物学安全净化车间：主要控制工作对象的有生命微粒对外界和人的污染。内部要保持与大气的负
压。例：生物学、洁净实验室、物物工程(重组基因、制备)

二、空气净化度标准和级别：

空气净化度是净化环境中空气含悬浮粒子量的多少的程度。通常空气中含尘浓度低则空气洁净度高，含
尘浓度高则空气净化度低。按空气中悬浮粒子浓度来划分净化车间及相关受控环境中空气净化度等级，
就是以每立方米空气中的允许粒子数来确定其空气净化度等级。

通过以后为大家简单的谈谈1000万级无尘车间是怎么样的，看完应该有所了解了吧!希望对大家能够有所
帮助!

 

 

无尘室、洁净室是涉及到一整套净化装修，气流组织形式、空气过滤处理、温度湿度控制、人。流物流
管理控制在内的综合系统，并不是彩钢板、风淋室、货淋室、过滤器、净化工作台等材料的简单拼凑。

      浙江科洁净化工程有限公司致力于为电子、微电子、生物医药、光学光电、LED液晶制造、精
密仪器、科研实验室等高科技厂房提供各种净化级别要求的无尘室、洁净室、净化工程、无尘室空调、
洁净室空调、净化空调系统工程技术服务。



  我公司为您提供全面的无尘室系统：包括

 （1）无尘室天花板系统：包括吊杆（Ceiling rod)、钢梁(I-Beam或U-Beam）、天花板格子梁（Ceiling
grid或Ceilingframe）。

 （2）无尘室空调系统：包括恒温恒湿机组、粗中高西效过滤系统、送回风系统、水管路系统、自动控
制系统、配电系统等。

 （3）无尘室隔间（Partitional
wall）；包括净化彩钢板、窗户（黄光玻璃）、门、传递箱、风淋室、货淋室等。

 （4）无尘室地板：包括高架地板或防静电地板、EPOXY地面等。

 （5）无尘室照明器具：包括洁净室日光灯、黄光灯管等。

就选择浙江科洁(图)-净化车间设计-舟山市净化车间由浙江科洁净化工程有限公司提供。就选择浙江科洁
(图)-净化车间设计-舟山市净化车间是浙江科洁净化工程有限公司（meizhan.zjkxjh.com）今年全新升级推
出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郝经理。
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