
昆山镇江美国哈希LICO620 台式色度仪参数指标

产品名称 昆山镇江美国哈希LICO620 台式色度仪参数指标

公司名称 昆山华瑞杰电子有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 玉山镇环庆路2588号5幢

联系电话 051281661006 13913283645

产品详情

可测量以下五种ISO/ASTM色度
●Hazen/APHA/PtCo-colour标准
● Gardner-colour标准
● Iodine-colour标准
● Saybold-colour标准
● ASTM D 1500标准

- 应用行业：
化学工业、食品和饮料、石油化工、制药
- 仪器特点：
● 轻松胜任色度的测量对液体样品进行光谱色度的测量在众多行业内都是不可或缺的。色度作为某些溶剂、涂料、药品、食品的一个质量控制参数，测量的可靠性至关重要。哈希拥有超过25年的光谱仪研发专业技术，完美融合于LICO色度仪的产品线中，为用户提供简易、快速、可靠的色度测量。
●内置所有重要色标拥有5个色标的LICO620被设计用于实验室和生产过程的快速常规测量。其早已在化工业各领域中，例如表面活性剂、油、脂肪、树脂和合成树脂等行业，被用于质量和生产控制的评估。高度的测量可靠性LICO 690光谱色度仪操作方便、灵活，可用于多种行业，如化工、制药、油品以及食品和饮料等行业。26个色标直接内置于仪器中：包括碘、Hazen（铂-钴）、Gardner（加德纳）、药典等传统色标，以及诸如Saybolt（赛波特）、AOCS、ASTM等的特定色标。彩色触摸屏，简单直观的操作导航菜单，提供全面直观的测试说明，减少摸索时间，上手就能进行操作。
● 以太网连接可以非常简单的通过以太网，将LICO色度仪接入到现有的实验室网络中。
● 高度的测量可靠性经认证的滤光片、可重复使用的色度标液和仪器内置的AQA（分析质量保证系统）确保测量的可靠性。测量值可以用内置所有的色度标准进行换算，甚至是已经归档的光谱数据。
● 简易操作当插入样品管时，仪器对测量瓶进行识别，测量过程即自动启动。易更换的比色室更加有助于清洁或替换。
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