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产品名称 冷却线不锈钢网带市场 天德质量保证
不锈钢网带

公司名称 河北天德丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县

联系电话  15231229955

产品详情

人字型网带双旋网带的一种变体，依次由左旋和右旋网条形成非常紧密和平整的网面，通常使用直轴，
但有些规格也可以使用曲轴。

CB3-100-232-2。

CB表示人字形。

3表示每根网条串3根轴。

100表示每一米宽网带输送机有100扣。

232表示每一米长网带有232根网条和轴。

2表示输送机网丝直径2毫米。

网条的紧密性使这种网带很适合输送小件产品，例如坚果，螺栓，螺钉，钉子，小甜饼，冷却线不锈钢
网带市场，化工颗粒等。

好问的人，只做了五分种的愚人；耻于发问的人，终身为愚人。好习惯成就一生，坏习惯毁人前程。

对于链条式不锈钢金属网带来说，在抗拉强度上是优于普通金属网带，这也是为什么我们大家选择应用
它的一个重要因素。

    一、传统的金属网带：它是靠两侧滚筒尽力拉紧网带，来保证网带的运行的，但是这样的设计会



使得网带在承受被输送物料的重力的同时，还要承受设备本身的巨大拉力，所以网带也容易变形损坏。

    二、链条式不锈钢金属网带：它是将设备拉力分散给链条和支轴来承受，并且使网带在只承受被
输送物料重力的情况下运行，从而大大的增加了不锈钢金属网带的寿命。

    链条型输送金属网带是现国内主要的一种输送形式，主要由两侧附带各种规格的链条，中间加装
连接穿杆，加强输送带整体的负荷能力，根据不同的输送要求，中间加装各种形式的螺旋型金属输送带
，连接链钩，连接冲片、链板等达到很好的运载和输送效果。

比较常用的链条型号如下：06B、08B、10A、12A、16A、20A、24A、C2040、C2042、C2050、C2052、C2
060、C2062、C2080、C2082，以及

一些P=50mm、P=100mm的非标链条。

    链条金属网带能够有效的防止输送带跑偏，根据配置的链条能够很好的控制拉力和输送速度，在
食品、制药机械等要求精度输送的机械产品上已经取得很好的使用。

天行健，君子以自强不息。耕耘者的汗水是哺育种子成长的乳汁。

河北天德丝网制品有限公司专业生产链板输送机，下面我们介绍链板输送机的特点：

1、链板输送机输送面平坦光滑，不锈钢网带，摩擦力小，物料在输送线之间的过渡平稳，可输送各类玻
璃瓶、PET瓶、易拉罐等物料，也可输送各类箱包。  

2、链板输送机输送链板有不锈钢和工程塑料等材质，规格品种繁多，可根据输送物料和工艺要求选用，
能满足各行各业不同的需求。  

4、平板链板机输送速度准确稳定，能保证的同步输送。  

5、链板输送机一般都可以直接用水冲洗或直接浸泡在水中。设备清洁方便，能满足食品、饮料行业对卫
生的要求。  

6、输送机设备布局灵活。可以在一条输送线上完成水平、倾斜和转弯输送。  

7、板式输送机设备结构简单，维护方便。

人生的快乐与否，有时完全在于心态，若快乐，组装线不锈钢网带规格，生活也就变得快乐！所以，我
们快乐与否，不在于拥有什么，电子产品生产线不锈钢网带，而在于怎样看待自己所拥有的一切。生活
是快乐的源泉，有了生活，快乐就不会枯竭。生活中并不缺少快乐，缺少的是发现快乐的眼睛，缺少的
是感到快乐的心。

冷却线不锈钢网带市场-天德质量保证-不锈钢网带由河北天德丝网制品有限公司提供。河北天德丝网制
品有限公司（www.apwangdai.com）是河北 衡水 ,机械及工业制品项目合作的翘楚，多年来，公司贯彻执
行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在天德丝网领导携全体员工热情欢迎各界人
士垂询洽谈，共创天德丝网更加美好的未来。
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