
吉林输送网带 塑料拉条造粒输送网带 网带输送机提升

产品名称 吉林输送网带 塑料拉条造粒输送网带
网带输送机提升

公司名称 河北天德丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县

联系电话  15231229955

产品详情

链条节距：15.875

宽：900

串杆间距：3节一串杆

串杆：6mm 材质201 一条

串杆：6mm 材质304 一条

串杆：8mm 材质201 一条

串杆：8mm 材质304 一条

链杆金属网带：这种链杆式网带采用链条传动，适用于大型和重型传送，其运动平稳、力量大，网面相
对受力小，能对输送网面起到保护作用，价格较贵，但使用寿命长。 链条网带:
材质有A3低碳钢、45#钢、1Cr13耐热钢、
不锈钢、304不锈钢、1Cr18Ni9Ti不锈0Cr18Ni14NO2CU2耐热耐酸钢等

链条金属网带:广泛用于玻璃制品行业的退火炉网带、烤花炉网带等。食品加工行业、脱水蔬菜、速冻食
品单冻机前处理网带、链网。粉末冶金、金属热处理、淬火、烧结、钎焊、焙烧、光亮、发黑、轴承、
渗碳高温炉网带、挡板式网带、涂装烘干线输送网带、泡沫镍还原生产线网带，清洗机、提升机、干燥
机、烘干机、固化炉网带。各输送工艺链网、网带。



转弯输送链板宽度有82.5、114.3、152.4、190.5、304.8， 河北天德丝网制品有限公司专业生产生产线设备
回收网带输送机，石油焦磨粉生产线金属网带输送机，不锈钢输送带定制耐腐蚀网带输送机。我们天德
生产输送机广泛的用在了食品、罐头、药品、饮料、化妆品和洗涤用品、纸制品、调味品、乳业及等的
自动输送、分配、和后道包装的连线输送 。

在食品行业不锈钢输送机的用处非常的多，主要是用来对食品的加工输送，包括麻花的油炸，面包的输
送，饼干的烘干，方面便油炸，食品包装盒子等等都能用的到，

人生的路，就是一场从生到死的跋涉与攀登，铸造件输送网带，路难，事难，做人更难。其间，好人难
做，恶人不能做。做一个好人，会承受心灵的压力，告诉自己，尽善尽美，赢得社会的赞誉，难在放弃
。做一个恶人，要顶住良心的谴责，社会的唾弃，承受内外的夹击，把人生的一切毁去。

    我们要买不锈钢输送带就要先了解不锈钢输送带有哪些特点，不锈钢输送带耐化学腐蚀，耐酸碱及
各种的腐蚀。不锈钢输送带还有一个主要特点就是耐高温，不锈钢输送网带耐高温是1200度，耐低温是-
196度，汽车轮毂输送网带，例：不锈钢网带输送机在750度的高温下，在-180度的低温下，可以保持原有
性不变，因为具有这么多的优点，所以不锈钢网带有了广泛的应用。

    不锈钢网带输送机虽然性能很好，但是它的寿命和我们的后期使用有很大的关系，首先我们应该储
存在干燥环境下，防止电机受潮，其次，网带如果在露天放置，应有防雨措施。

    咱们在平时的使用过程中，也应该留意维护不锈钢网带输送机以及周围的卫生情况，其次就是咱们
应该做好不锈钢网链的防锈处理，塑料拉条造粒输送网带，尽量不要在湿润的环境使用，如果需要在湿
润环境使用时，应选择合适的不锈钢材质才可以。还要定期对不锈钢网链进行检查和保养已确保网带可
以长期使用。再就是不要超负荷使用金属网带，应在金属网带的可承受范围之内，要不然也是很影响寿
命的。

    天德公司有着20余年的金属输送带生、不锈钢网链、输送网带、输送机、转弯机、提升机产经验，
吉林输送网带，如果您在使用过程中还有哪些不明白的，可以随时电话咨询我们，我们将持续为您服务
。

吉林输送网带-塑料拉条造粒输送网带-网带输送机提升由河北天德丝网制品有限公司提供。河北天德丝
网制品有限公司（www.apwangdai.com）位于河北省衡水市安平县。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目
前天德丝网在机械及工业制品项目合作中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。天德丝网取得全网商盟
认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。天德丝网全体员工愿与各界有识之士共同发
展，共创美好未来。
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