
天德输送 重型链板输送机蘑菇杀菌机网带

产品名称 天德输送 重型链板输送机蘑菇杀菌机网带

公司名称 河北天德丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县

联系电话  15231229955

产品详情

链板输送线输送网链可承受较大载荷、长距离输送；线体形式为直线、转弯输送；链板宽度可根据客户
或实际情况设计。金属链板形式为直线链板、转弯链板、爬坡链板、挡板链板，主体结构材质采用碳钢
喷塑或镀锌，洁净室和食品行业采用不锈钢制作。链板输送线广泛应用于柴油机、家用电器、食品、汽
车、摩托车、发动机、等行业的装配及输送。

输送链板式输送机由链条牵引，承重的钢板、塑胶板等固定于输送机两侧导轨内的链条上，作为承重机
构。轻型板链输送机经常在家电生产行业中使用，工位承载能力100KG左右，重型板链输送机常用于汽
车制造、农机制造等工业领域，工位承载能力2T左右。链板材质的选择：碳钢、不锈钢、黑钢、镀锌板
材料。

奋斗的双脚在踏碎自己的温床时，却开拓了一条创造之路。奋斗之路越曲折，心灵越纯洁。蜂采百花酿
甜蜜，人读群书明真理。

人字型网带输送机其网眼细密，可防止细小物体的渗漏，具有网带以及输送机牢固性强，抗拉强度大的
特点。目前已被广泛用于食品烘烤，石油化纤、电子元器件、机械 零件的热处理等行业。此网带可挡住
较小物件的渗漏，组合牢固，广泛应用于石油化纤、热处理、食品工业等行业，边缘可加挡片，直接焊
接或直接翻边。

人字型网带输送机的使用安装故障排除法 ：

1：如输送机网带出现跑片偏现象，调接从动轴一端的张紧轴，应慢慢调节，切记快速调整，造成网带边
缘刮损。 

2：如输送机网带出现抖动现象，应检查输送架以及输送隧道内托辊有无锈蚀拒转现象，逐一调整。 



3：链条传动式网带输送机如出现跳链，运行不稳，应检查主动轴两端链轮是否同步，齿端是否过度磨损
。

吹嘘自己有知识的人，食品加工线网带不锈钢链条规格型号，等于在宣扬自己的无知。聪明出于勤奋，
天才在于积累。攻城不怕坚，读书莫为难，科学有险阻，苦战能过关。

天津的孙经理昨天咨询了一条输送链板，孙经理是输送垃圾用的，因为孙经理没用过，所以我给孙经理
提供的是以下数据，如果您也刚好需要输送链板，可以参考一下下面的数据。

孙经理输送的垃圾每米的载重是60公斤左右，长度是7米，总宽度是80公分，材质要不锈钢304的，我根
据输送链板的每米载重，给孙经理推荐的数据是:材质304，总宽度800mm，链条节距38.1mm，穿杆直径6
mm，板厚1.5mm，冲孔5mm。

输送链板在输送过程中运行平稳，安装方便，价格高，使用寿命长。用于中等和大负荷输送。钢板弯曲
形成合叶，使用支轴将合叶和链条串在一起。两端的链条可以使用开口销或者垫圈来固定，使用开口销
方便拆卸，维护方便。

天德输送专业生产金属输送带，不锈钢网带，不锈钢输送带，网带输送机，输送链板等，如果需要电话
咨询。

天德输送-重型链板输送机蘑菇杀菌机网带由河北天德丝网制品有限公司提供。河北天德丝网制品有限公
司（www.apwangdai.com）位于河北省衡水市安平县。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前天德丝网在
机械及工业制品项目合作中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。天德丝网取得全网商盟认证，标志着
我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。天德丝网全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好
未来。
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