
pe给水管厂家 林基管业 蚌埠pe给水管

产品名称 pe给水管厂家 林基管业 蚌埠pe给水管

公司名称 江西林基环保新科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厂址：江西省共青城全国青年创业基地

联系电话  13395512227

产品详情

PE管件分类和特点

管件分类

根据管件的生产方式分：注射管件、焊接管件。

根据施工方法与用途分类：电热熔管件、热熔对接管件、承插管件、钢塑转换接头。

根据工程习惯分：套筒、弯头、三通、鞍型三通、变径、端堵、法兰、钢塑转换。

根据PE管从压力等级来分主要分为0.6MPa，0.8MPa，1.0MPa，1.25MPa，1.6MPa，MPa是压力单位，比如
0.6MPa也就是压力6公斤的意思。

根据PE管的口径来分大体可以分为：20，25，32，40，50，蚌埠pe给水管，63，75，90，110，125，160
，180，200，225，250，280，315，355，400，450，500，560，630，pe给水管厂家，710，800，900，1000
，1200，单位都是mm也就是毫米，PE管口径都是指外径，pe给水管材厂家，对应压力等级的不同，管材
的壁厚也就各不相同。

产品特点

良好的卫生性能：PE管加工时不添加重金属盐稳定剂，材质无毒性，无结垢层，很好地解决了城市饮用
水的二次污染。

卓越的耐腐蚀性能：除少数强氧化剂外，可耐多种化学介质的侵蚀；无电化学腐蚀。

长久的使用寿命：在额定温度、压力状况下，PE管道可安全使用50年以上。

较好的耐冲击性：PE管韧性好，耐冲击强度高，重物直接压过管道，不会导致管道破裂。



可靠的连接性能：PE管热熔或电熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或活载荷的作用断
开。

良好的施工性能：管道质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低。

PE给水管直销厂家分享给您技术要求

颜色：市政饮用水管材的颜色为蓝色或黑色，黑色管上应有共挤出蓝色条。色条沿管材纵向至少有三条
。其他用途水管可以为蓝色和黑色。暴露在阳光下的敷设管道(如地上管道)必须是黑色。    外观：管
材的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺点。管端头应切
割平整，并与管轴线垂直。

PPR给水管采用哪种连接方式不易漏水

一、热容器焊接

这是比较好的一种连接方式，对于一种类型的塑料来说，生产pe给水管厂家，这种焊接时可以进行控制
的，控制温度。可以有效的帮助人们解决温差的问题，从而让人们在使用管道的时候告别温差，告别融
化。

二、丝带连接

这种连接方式可以用在不同管子中，在连接的时候要注意密封，不能有一点透气。这个方法不仅方便，
长时间用的话，温度也是比较好的。

pe给水管厂家-林基管业(在线咨询)-蚌埠pe给水管由江西林基环保新科技有限公司提供。“安徽PE给水管
,安徽PE渗排管,安徽PE打孔管,PE灌溉管”就选江西林基环保新科技有限公司（www.linji-ah.com），公司
位于：厂址：江西省共青城全国青年创业基地，多年来，林基管业坚持为客户提供好的服务，联系人：
胡经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。林基管业期待成为您的长期合作伙伴！
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