
楼梯工程支座聚四氟乙烯板 青岛聚四氟乙烯板 银鑫微晶板材

产品名称 楼梯工程支座聚四氟乙烯板 青岛聚四氟乙烯板
银鑫微晶板材

公司名称 宁津县银鑫微晶板材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市宁津大曹镇政府

联系电话  18866065127

产品详情

近几年，楼梯工程支座聚四氟乙烯板，聚四氟楼梯滑板应用较为广泛，其已在大多数建筑中广泛应用。

聚四氟乙烯板分为模压板和车削板两种，模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型，再经烧结
、冷却而制成。车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成。

1.清理楼梯表面，不允许有尖锐颗粒物体。

2.铺设保鲜膜。

3.铺设楼梯用聚乙烯四氟板。

4.螺栓固定（注意：间距、边距）。

5.进行浇筑。

聚四氟乙烯属于塑料，一般用邵氏硬度来标注，他的邵氏硬度是55-65之间，如果是膨体四氟或者是改性
四氟那么硬度也不在55-65范围了。

聚四氟乙烯板有如下特点：

1、耐温性能——耐高低温（-192℃-260℃)

2、耐介质性能——耐腐蚀（强酸、强碱、王水等）

3、其它性能——耐气候、高绝缘、高润滑、不粘附、无毒害等



4、多用途性——可广泛应用于化工、机械、电子、电器、航天、环保和桥梁等领域

正因为其拥有以上这些特性，又因为其与塑料的相似性，又被称为“塑料王”

它是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物，其结构简式为 -[-CF2-CF2-]n- ，具有优良的化学稳定性、
耐腐蚀性(聚四氟乙烯简称PTFE或F4，青岛聚四氟乙烯板，是当今世界耐腐蚀的材料之一，楼梯专用聚四
氟乙烯板，"塑料王"是聚四氟乙烯的俗称，它是一种耐腐蚀性很好的塑料。它不受已知的酸、碱、盐、
氧化剂的腐蚀，就是厉害的王水也对它无可奈何，因此得名塑料王，桥梁支座聚四氟乙烯板，除熔融液
氟外，能耐其它一切化学药品，广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶济的、密封性、高润滑不粘性、电
绝缘性和良好的抗老化耐力、耐温优异(能在+250℃至-180℃的温度下长期工作)。聚四氟乙烯它本身对人
没有毒性，但是在生产过程中使用的原料之一全氟辛酸铵(PFOA)被认为可能具有致ai作用。

楼梯工程支座聚四氟乙烯板-青岛聚四氟乙烯板-银鑫微晶板材由宁津县银鑫微晶板材有限公司提供。“
超高分子量聚乙烯板,铸石板,压延微晶板,聚四氟乙烯板”就选宁津县银鑫微晶板材有限公司（www.xintao
sujiao.com），公司位于：山东德州宁津经济开发区，多年来，银鑫微晶板材坚持为客户提供好的服务，
联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。银鑫微晶板材期待成为您的长
期合作伙伴！
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