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康发线业科技规格齐全

公司名称 广州康发线业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区人和镇东华工业区东昌路2号（空
港白云）（注册地址）

联系电话  13434100208

产品详情

广州康发线业科技有限公司坐落于广州市白云区人和镇，莅临白云国际机场，交通发达。公司以前卫的
经营理念，高素质的专业人才，优良的产品质量在市场上树立了良好的企业形象，收到了中外客商，新
老客户的信赖和赞赏。公司专业生产丝光线，德光线，高强线，蜡线，透明线，涤纶缝纫线，珠光线，
棉线，走马线，空心线，绣花线等，我们的产品质优价廉，在同行中是更胜一筹，望能与您建立友好的
合作关系！

 

康发线业科技——缝纫线生产厂家，透明线厂家哪家好

缝纫线——棉纱线还原染料染色的匀染问题，大量现货-沿条线品种齐全，不少染色不匀染疵是由于拼
色时染料选择不当引起的。如果所选择拼色染料的上染初速相差过大.在染色法上存在相容性问题或配伍
性问题，其结果必然会导致严重不匀染疵。例如以还原灰M与还原棕BR互拼来染“鼠灰“色泽即犯此忌
。几种还原染料的初染率如下:还原蓝RSN74%，河源大量现货-沿条线，还原蓝GCDN78%还原蓝BC72%
还原艳绿B74%还原艳青莲2R74%，还原灰M78%还原黄GCN68%，还原棕BR 40%，还原棕R42%。对初染
率高的还原染料染色时应加缓染剂平平加O或牛皮胶。适用于平平加O缓染剂的还原染料为；还原艳绿B
、FFB、ZG、4G；还原艳莲4R、ZR、3B:还原灰M。适于牛皮胶缓染剂的还原染料为:还原蓝RSN、GCD
N、BC；还原黄GCN；还原卡其ZG；还原黑ZB。在拼色中有时可用两种不同的缓染剂。

康发线业科技——涤纶缝纫线多少钱，缝纫线什么牌子好

缝纫线粗细时应首先考虑细缝纫线的使用：

1.锁式线迹缝纫机梭芯容积有限，使用较细的缝纫线可容纳更长的缝纫线，节省换梭时间可得高工作效



率。2.细缝纫线体积小，链式缝制时手感好。

3.细缝纫线缝制时所占空间极小，较少引起织物变形及缝制起皱。

4.细缝纫线可使用小号码针，以避免织物产生针洞。

5.细缝纫线还可以减少突出的缝痕，使其陷于织物表面内层而减少了磨损的影响。

广州康发线业科技有限公司是专业生产丝光线，德光线，高强线，蜡线，透明线，涤纶缝纫线，珠光线
，棉线，走马线，空心线，绣花线等，是集纺纱制线于一体生产涤纶缝包线的企业，公司坐落于广州市
白云区人和镇，莅临白云国际机场，交通发达，占地面积月5000平方米，汇聚了线业界精英人士，引进
国内外设备，自有染房，不掉色，着色牢固。采用了全自动捻纱机，捻纱过程中不会起毛短线。使用全
自动牵引机，每一条都能牵到位，在针车过程中不会打转和断线。欢迎广大客户来电咨询！

 

康发线业科技——缝纫线生产厂家，丝光线厂家直销

我们在选用缝纫线的时候一般会注意颜色的选择，缝纫线的颜色要与面料或者面料的主色调同色。除了
颜色以外还需要注意的就是缝纫线的纤维类型及缝纫线的粗细。下面我们介绍一下服装缝纫中常用的几
种线的类型。有特种线材--纯棉线，特种线材--包芯线，特种线--抗UV缝纫线，特种缝纫线--防火线，特
种针车线--防水线，特种车缝线--五彩线，特殊线材--防静电缝纫线，特种缝纫线--彩色渔丝线，特种线
材--大力马线特种车缝线--蜡线，

 

康发线业科技——涤纶缝纫线批发，德光线报价

我们都知道：常规缝纫线要不是涤纶材质，就是锦纶（即尼龙）材质的，针对一些特殊要求，我们还有
哪些特殊品种的缝纫线可供选择呢？它们的特性和和用途有哪些？我们一起来看看。

1、特种线材--纯棉线：

采用100%天然纯棉纤维精梳而成，为纯棉面料（及纯棉制成品）提供性质一样的专属缝纫线，可车缝好
和成品一起染色。

2、特种线材--包芯线：

在涤纶短纤维制作时，为了加强涤纶短纤维线拉力相对较差的弱项，在涤纶线中间加入一条连续性涤纶
长纤维，既保持了涤纶短纤维线的柔软和车缝性，又能增强缝纫线的拉力。是高1档牛仔裤、厚料车缝线
的首1选缝纫线。

广州康发线业科技有限公司是专业生产丝光线，德光线，高强线，蜡线，透明线，涤纶缝纫线，珠光线



，棉线，走马线，空心线，绣花线等，是集纺纱制线于一体生产涤纶缝包线的企业，公司坐落于广州市
白云区人和镇，莅临白云国际机场，交通发达，占地面积月5000平方米，汇聚了线业界精英人士，引进
国内外设备，自有染房，不掉色，着色牢固。采用了全自动捻纱机，捻纱过程中不会起毛短线。使用全
自动牵引机，每一条都能牵到位，在针车过程中不会打转和断线。欢迎广大客户来电咨询！

 

康发线业科技——缝纫线生产厂家，大量现货-沿条线厂家推荐，丝光线厂家直销

蜡线是一种工业手缝线，分为走马线及美式蜡线。 走马蜡线的制作工艺慢，是用优质的高强纤维单丝
制成半成品，再经过高温的环保上蜡设备精心完成----成为蜡线。主要用于女鞋、靴子、男鞋、休闲鞋、
手袋装饰、手袋提带、工艺品等。 美式蜡线的制作工艺慢，是用优质的进口纤维制成半成品，再经过高
温的环保上蜡设备精心完成----成为蜡线。主要用于女鞋、靴子、凉鞋、手袋装饰、手袋提带、工艺品等
。使手缝图案立体感强.规格粗细长度颜色可依客户需求生。
如果客户有需要特殊规格和颜色的，可以预订生产，欢迎你的来电咨询。

 

康发线业科技——涤纶缝纫线批发，德光线报价

缝纫线用量计算方法：缝纫线用量的计算，企业常用估算的方法获得，即通过CAD软件测量缝迹线的长
度，并对总长度乘以一个系数（一般为线迹总长的2.5～3倍）。一件服装缝线消耗量 =
服装所有部位缝线消耗量之和× (1 +
损耗率)。估算法无法精1确获得缝纫线用量，科学的缝纫线用量计算方法：公式法。

公式法的原理是对线迹结构采用数学几何曲线长度的方法，即观察交叉连接在缝料中线圈的几何形状，
利用几何公式计算一个循环线的耗用量。通过计算一个针迹线圈的长度（包括缝迹线圈长度+缝迹交叉
处用线量），然后转换成每米缝迹的缝线用量，再乘以服装整体线迹长度。公式法综合了线迹密度、缝
料厚度、所用纱线支数、包缝的切缝宽度以及针距等因素，因此公式法是一种比较精1确的方法，但是使
用相对较为复杂，成衣品种的规格、款式、缝制工艺，缝料（坯布）厚薄，缝线支数，针迹密度等都有
很大的不同，这为计算带来太多的不便，所以企业基本不用。

大量现货-沿条线品种齐全-河源大量现货-沿条线-康发线业科技规格齐全由广州康发线业科技有限公司提
供。大量现货-沿条线品种齐全-河源大量现货-沿条线-康发线业科技规格齐全是广州康发线业科技有限公
司（https://kangfafangzhi.1688.com/）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片
上的联系电话，索取联系人：陈洪桥。
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