
AL2017美铝材料 AL2017材料合金成分

产品名称 AL2017美铝材料 AL2017材料合金成分

公司名称 东莞市大满金属材料有限公司

价格 10.00/公斤

规格参数 SI:0.5
CU:4.0
MG:0.6

公司地址 东莞市塘厦镇凤凰岗社区凤仪路君记62号

联系电话 0769-82953561 13688986682

产品详情

al2017铝合金

性能：

Al2017是什么材料？Al2017是铝-铜-镁系材料的典型硬铝合金，该合金成分比例合理，综合性能良

好，是硬铝中用量非常大的一款铝合金材料。该铝合金焊接时易产生裂纹，可采用特殊工艺可以焊接，

也可以铆接。该铝合金具有如下特性：

很高的抗压强度，

优良的屈服强度，

良好的耐热性，

尺寸加工性能优良，

良好的材料韧性，

优良的切削性能。

化学成分：



    Al2017铝合金化学成分

Si0.5  Fe0.3  Cu4.0  Mn0.7  Mg0.6  Cr0.01  Zn0.01  Ti0.03  Zr0.05  Al余量

力学性能：

常温下Al2017铝合金机械性能如下：

抗拉强度390Mpa，

屈服强度245Mpa，

疲劳强度290Mpa，

抗剪切强度105Mpa，

伸长率22%，

硬度100HB

物理性能：

常温下铝合金Al2017铝板物理性能如下：

弹性模量：73GPa，

热膨胀系数23.5，

热传导率167，

熔点范围513-640，

电导率34，

电阻率0.052，

密度：2.8g/cm3。

用途：



因良好的综合性能，Al2017铝棒是2系硬铝合金中运用量非常大的一种材料，主要是用作结构材料；其主

要用途如下：

高精密机械零件，

飞机蒙皮用料和框架，

船舶螺旋桨元件，

建筑结构件，

壁板和起落架支柱，

SMT、PC板焊锡载具等。

关于更多Al2017铝合金材料牌号 金相组织 力学性能 机械性能 抗压强度 屈服强度 伸长率

断面收缩率 时效温度  固溶 强度 加工刀具 热处理 化学成分 标准比重 硬度 密度 铝板

铝棒等Al2017铝板铝棒资料请咨询东莞大满金属材料
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