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产品名称 木卡板直销 木卡板 祥胜包装

公司名称 东莞市常平祥胜包装材料厂

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇霞坑村塘霞二路5号

联系电话  13829296098

产品详情

塑料周转箱的使用及维护保养

塑料周转箱做为仓储物流行业不可缺的一份子，木卡板，发挥着重大的作用。

塑料周转箱按照正确使用规范使用的话，不但可以充分发挥塑料周转箱本身的作用外，还可以延长塑料
周转箱使用寿命，降低塑料周转箱的采购成本。

塑料周转箱使用时应注意一下几点：

1、塑料周转箱应避免遭受阳光暴晒，以免引起老化，缩短使用寿命。

2、严禁将货物从高处抛掷在塑料周转箱内。合理确定货物在周转箱内的堆放方式。货物均匀置放，不要
集中堆放，偏心堆放。

3、严禁将塑料周转箱从高处抛落，避免因猛烈地撞击而造成周转箱破碎、裂纹。

4、堆垛使用时，应考虑自身塑料周转箱承重，堆垛高度限制最。

正确的使用塑料周转箱应该做到单箱货重不超过25KG（正常人体受限），并不可装满箱，应至少留有20
mm（除去上层接合处的部份），防止货物直接与箱底接触，使产品受损或脏污。塑料周转箱组合码放在
塑料托盘上加上适当的捆扎和裹包，便于利用机械装卸和运输，从而满足装卸、运输和存储的要求。

为了使塑料周转箱能够长久安全地使用，希望按下列要求正确使用塑料托盘：

1、应轻放塑料托盘，避免落地时受力不均，发生损坏。

2、放置货物时，应均匀放置，避免尖锐面直接压在塑料周转箱箱底部，因受力不均而发生侧歪或损坏，
更严重时会损坏箱内货物。



3、使用配套塑料托盘时，应考虑塑料周转箱尺寸是否适合此塑料托盘使用，避免尺寸不合适，摆放不当
而发生侧歪或倒箱。

4、叉车或手动液压车作业时，叉刺尽量平稳抬起塑料托盘后才可变换角度。叉刺不可撞击塑料托盘侧面
以免造成塑料托盘破碎间接损坏塑料周转箱及货物。

5、塑料托盘上货架时，必须采用货架型托盘，承载量根据货架结构而定，严禁超载使用。

木箱包装就是用木质包装容器将要保护的物品包装起来，木箱包装最初是为了方便运输仓储而产生的一
个包装产物，对于一些在运输和仓储时容易损坏的物品用木质包装容器进行加固，从而起到一个保护作
用。

阴雨天气作为一种自然气候，总是不可避免的，特别是雨季。那么怎样才能在木箱在包装作业的时候不
受到雨水的侵害，或者一定要在在雨中作业时又该如何保护好设备不受到雨水淋湿呢？

出口木箱相对来说在防水方面需要控制得比国内木箱严格，木卡板供应，在包装过程，如果条件许可在
室内包装，如果在作业的时候碰到下雨又无处避雨，在这种情况下我们需要快速合拢木包装箱组合的五
块木板，用防尘拉丝模快速密封，再用出口包装时需要使用的气泡袋披在临时木箱上面就可以很好的解
决了，如果需要雨中作业，也可以让两个人顶着气泡卷另外一个人加紧组装，配合完成作业。一般来说
如果是专业的木箱包装组一般在送货车上面都配有雨布，如果碰到这类情况也可以用雨布支起临时雨棚
，完成包装作业。

当然在出口木箱包装后对于出口的产品我们需要尽量避免淋到水，因为受到雨水淋湿后胶合板会出现发
霉现象，对于出口木箱来说就很影响形象了。

木卡板也需要防水、防火、防损伤、防污垢，那么需要怎么养护呢？

1.防水实木地卡板最怕水。夏天要防窗外飘雨积水。冬季要防屋里暖气跑水。如果不小心漏上了水，即
使是少许的茶水，也要及时用细软抹布擦干净，保持干燥，以免推动光泽，甚至造成翘曲、开裂、霉烂
。若因室内水泥地面返水潮湿（这是在底层房间最易出现的情况）而造成霉烂变质、翘曲鼓涨、油漆剥
离、色泽变异等问题，必须先解决返水潮湿的问题后，再整修换补地板。

2.防火未熄灭的烟蒂和火柴杆，木卡板批发，不能随意丢在地上，电炉、电饭锅、电熨斗、电烙铁等，
在未放置好防燃、防烫垫层前，都不能随意放在其上，不然，容易灼伤木地板。不能用燃油揩面上的灰
尘、污垢，以防磨擦产生静电，引起火灾。

3.防损伤实木卡板也易损伤。即使是最细小的灰砾，天长日久也容易磨损其表面的汹涌和颜色，留下痕
迹。如已有了灰砾，要及时用半湿的细软抹布揩擦。可以是换上平底拖鞋再进入室内，不把灰砾带入。
不要穿鞋底带钉带铁掌以至硬底皮鞋在走动，使其表面受到操作。粗糙、笨重和硬度高的物品，千万不
能在木地板上拖拉。放置时，也应垫好保护垫层，并且注意轻放；底面有棱角的物品，更不要直接放置
在木地面上以防操作。如有操作，应随时修补完好。修补时，无论是钉装排列、规格形式、还是油漆色
调，都应力求恢复原样，切忌与整体木地板发生不协调、不一致的现象，影响其整体美观。

4.防污垢实木胶合卡板也怕污垢。如果是水溶性物质留下的一般污垢，熏蒸卡板可先拭去浮尘，然后用



细软抹布蘸上浓茶水、淘料水或用桔皮浸泡的桔皮水擦拭。这样既能除去污垢，木卡板直销，还能恢复
漆膜的汹涌如果是痰迹、口香胶、油彩涂料等不易去除的污垢，千万不要急于用燃油揩擦，理由已如前
述。必须仔细分清污垢的性质再决定采取不同的办法和不同的清洁剂来清理。对于没有弄清其化学性质
的清洁剂，也不能随意使用，以免与油漆产生化学反应而造成地板的损伤。不要用容易损伤。不要用容
易损伤漆膜的硬器或刀具去刮铲。

木卡板直销-木卡板-祥胜包装(查看)由东莞市常平祥胜包装材料厂提供。东莞市常平祥胜包装材料厂（w
ww.xiangshengkb.com）是一家专业从事“木卡板,木质托盘定制生产,出口卡板,免熏蒸卡板”的公司。自成
立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“祥胜包装”品牌
拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使祥胜包装在木托盘中赢得了众的客户的信
任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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