
压延微晶板使用温度 圣烁耐磨材料 陇南压延微晶板

产品名称 压延微晶板使用温度 圣烁耐磨材料
陇南压延微晶板

公司名称 山东圣烁耐磨材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市开发区

联系电话  18105346619

产品详情

山东圣烁耐磨材料有限公司压延微晶板耐磨性比较好，压延微晶板使用温度，我们应该知道压延微晶板
耐磨性是普通铸石的3倍，锰钢的10倍以上，普通钢板的30倍以上，压延微晶板厂，由于压延微晶板的使
用，我们节约了大量的贵重金属材料，并且可以保证设备的使用寿命高达12年以上，超长的使用寿命并
且无需维护与保养，降低了业主的生产成本，提高了生产效率。

山东圣烁耐磨材料有限公司压延微晶板材主要特点1.高耐磨，具有优异的耐磨性能，微晶板，其耐磨程
度可低达0.03g／cm2，是普通铸石的3倍（）0.09g／cm2），锰钢的7-8倍，是铸铁的15-20倍。

山东圣烁耐磨材料有限公司压延微晶板与铸石板能划上等号吗

山东圣烁耐磨材料有限公司压延微晶板要经过原料配比—高温熔化—压延成型—晶化—核化—析晶—退
火等生产工序，其生产技术指标在计算机控制之下而形成的一种高强度、高耐磨、耐腐蚀的高科技工业
防护材料和建筑装饰材料。

普通铸石板的生产工艺主要是熔化—浇铸成型—自然冷却（自然析晶），手工操作为主，太原压延微晶
板，生产相对简单。

山东圣烁耐磨材料有限公司压延微晶板生产厂家指出在生产过程中，地下料斗用压延微晶板施工，压延
微晶板强度，铸石板是自然析晶，所以析晶不易控制而出现晶体粗大，并且因内应力过大经常出现在板
的中心位置有较大的裂纹，而造成板材的内部缺陷，煤槽内衬压延微晶板价格，导致整体强度不高。压
延微晶板的一系列生产工序都是在精密控制的情况下进行的，所以，压延微晶板生产厂家表示内外结晶
细腻一致，并且利用其生产工艺技术使内应力得到释放，从而保证了其具有优异的技术性能。

山东圣烁耐磨材料有限公司压延微晶板介绍



压延微晶板产品就是以各种矿物或矿渣为主要原料，经熔化、压延成型、晶化、退火而成的一种高强度
、高耐磨、耐腐蚀的新型防护材料和建筑装饰板材。压延微晶板材的耐磨性比锰钢高7－8倍，陇南压延
微晶板，比铸铁高15－20倍，耐酸碱性能比不锈钢和橡胶高15－25倍，可大量替代铸铁、铸石、高分子
密度板、耐酸砖、花岗岩、大理石等，应用于造纸、煤炭、钢铁、电力、化工、有色冶金等行业的料仓
、漏斗、溜槽、刮板机、表面处理等部位。

压延微晶板使用温度-圣烁耐磨材料(在线咨询)-陇南压延微晶板由山东圣烁耐磨材料有限公司提供。山东
圣烁耐磨材料有限公司（www.sddzss.com）是山东 德州 ,塑料板(片、节)、棒的翘楚，多年来，公司贯彻
执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在圣烁耐磨材料领导携全体员工热情欢迎
各界人士垂询洽谈，共创圣烁耐磨材料更加美好的未来。
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