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产品名称 复合树脂瓦 哈尔滨树脂瓦 琅特诚信经营

公司名称 平乡县琅特塑料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邢台市平乡县节固乡庞庄村

联系电话  15200181091

产品详情

合成树脂瓦按其性能材质划分

asa合成树脂瓦、pvc合成树脂瓦、合成树脂金刚瓦、隔热合成树脂瓦、保温合成树脂瓦、防腐合成树脂瓦
、合成树脂琉璃瓦、琉璃合成树脂瓦、仿古合成树脂瓦、合成树脂仿古瓦、仿古树脂琉璃瓦、新型合成
树脂瓦;

琅特塑料主要开发生产以及销售树脂瓦、合成树脂瓦、仿古瓦、塑钢瓦。材质齐全，合成树脂瓦价格厂
家，规格齐全，颜色可按客户要求定制。琅特合成树脂瓦具有重量轻、强度大、防水防潮、隔音隔热等
优点，如果您对我们的产品有兴趣，请来电咨询我们。

合成树脂瓦怎么做隔热层

在安装合成树脂瓦时，可以在瓦下加铺一层防火保温棉。具体办法是：先在檩条上方铺一层铝箔纸，接
着铺防火保温棉，再铺木板层，哈尔滨树脂瓦，再在木板层铺防水卷材，然后安装树脂瓦。这样即可保
温又能增强防水性能，但是很多人考虑到成本问题，树脂瓦安装，会省去木板层和防水卷材层；或者省
去保温棉，直接铺木板+防水卷材后再安装树脂瓦。

邢台市琅特塑料有限公司生产的树脂瓦，合成树脂瓦，仿古瓦应用广泛，在屋顶平改坡、农贸市场、商
场、住宅小区、新农村建设、雨篷遮阳蓬、仓库厂房等多种场地建筑均有应用。琅特塑料的全体员工期
待您的来电洽谈！

隔音效果好



通过音位测定实验表明，在遭受暴雨、冰雹、大风等外界噪音影响时，能很好的吸收噪音和减少噪音的
穿过。

保温隔热效果好

琅特合成树脂瓦的导热系数为0.325W/m.k，是粘土瓦的1/30，厚水泥瓦的1/5，0.5mm厚彩钢瓦的1/2000.在
不考虑加保温层的情况下，琅特合成树脂瓦瓦的隔热保温性能很好。

邢台市琅特塑料有限公司合成树脂瓦节能环保、随意造型、防水隔热，颜色可按用户要求定制定做。

复合树脂瓦-哈尔滨树脂瓦-琅特诚信经营(查看)由平乡县琅特塑料有限公司提供。复合树脂瓦-哈尔滨树
脂瓦-琅特诚信经营(查看)是平乡县琅特塑料有限公司（www.langtesuliao.com）今年全新升级推出的，以
上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：安经理。
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