
对辊破碎机制造商 对辊破碎机 【协大重工】

产品名称 对辊破碎机制造商 对辊破碎机 【协大重工】

公司名称 衢州协大重工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省衢州市衢江区南山路6-2号101室

联系电话 13456998257 13456998257

产品详情

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产
品。

协大重工为您介绍：成套制砂设备特点

1.适合于处理量50-300吨/小时的大规模生产。

2.成品砂石吨生产成本仅为常规生产线的3/5。

3.生产自动化程度高，耗能少，对辊破碎机价格，破碎比大。

4.投资回收期短，4-5个月可收回投资。

5.具有整i形功能，产品成立方体状。

6.成品粒度优良，符合国家标准。

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产
品。

协大重工为您介绍：

一般检测的时间在矿石破碎机结束工作后，冷却五六个小时候再开始检查。检查人员先用手检测矿石破
碎机表面的平整度，看是否有凹凸现象，如果有，告知技术人员进行改造。发现矿石破碎机有不合格的



零部件或者有偏差的部件要及时更换。

 矿石破碎机投入正式工作后，工作人员需要将滚动轴承专用温度计插入轴承座的油控中，对辊破碎机
制造商，每隔大概一小时测量一次，知道温度稳定为止。矿石破碎机在试转时，看筒体是否有明显晃动
，是否有太大的噪音，保证筒体晃动不超过0.5mm幅度，噪音控制在85db内。对矿石破碎机的空机运转
工作，在开机前，要检查矿石破碎机安装都是否良好，一切正常好方可开机，在空运转过程中，需要检
查设备的密封、卡阻、摩擦、是否有撞击等问题。

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产
品。

协大重工为您介绍：

定期检查石头破碎机的零部件有无松动，如有松动，应及时紧固;定期检查锤头、衬板等易损件的使用情
况，如发现问题，应及时处理。这样可以延长石头破碎机的寿命，减少维护保养的费用。

 要经常看石头破碎机润滑情况，石头破碎机转子轴承的温度应保持在60℃以下，不超过70℃，如发现
超温应查明原因，及时采取措施消除。另外，要根据不同要求来选用润滑材料，有些轴承需要添加润滑
油，有的可能要求添加润滑脂，对辊破碎机，这个都要根据要求来选择。

 在平时的保养中，石头破碎机应小心保护精密配合零件的表面，防止粉尘污染和损坏。如果石头破碎
机外存放时间长时，建议在表面涂油或防锈剂，对辊破碎机供应商，防止生锈后影响正常工作。石头破
碎机装卸时的维护细节装卸锤式碎石机的零件时，必须有铜棒或相应的垫块，不允许用铁锤直接敲击，
防止因其损坏和裂纹。

对辊破碎机制造商-对辊破碎机-【协大重工】由衢州协大重工机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行
。衢州协大重工机械有限公司（https://zjzdzgjx.1688.com/）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙
伴，更矢志成为清洗、清理设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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