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产品详情

LED门头条屏

门头条屏在市场中应用广泛，主要是针对在路边店铺的门头，目前大家俗称为LED门头屏，大多被用在
个商店、商铺、步行街等等。门头条屏主要以P10单红色为主，室内led显示屏p4价格，通常高度为32点，
也即32cm高，外形为长条形。P10单红色的板，32x16点，32cmx16cm，成本低，亮度效果好，所以基本
目前所有的LED门头屏，如无特殊指定，通常都是指半户外P10单红的LED屏。

    门头条屏的动感效果好颜色鲜艳，能够吸引人的注意力，店铺主要用来发布的广告信息，广泛应用
在银行、影楼、手机店、美容美发等店铺门头。随着LED屏作为一种新媒体形式被大家接受，LED门头
条屏的价格也被大家接受，LED的配件的标准化，南昌显示屏，将极大地推进LED显示屏的普及。

江西联晶光科技有限公司（显示屏，LED显示屏，LED电子显示屏，全彩LED显示屏，单双色显示屏生产
，销售，安装，租赁，维修）显示屏、电子元件、单元板等产品专业生产加工的股份有限公司，公司拥
有完整、科学的质量管理体系。

介绍几种常见的全彩显示屏设计方案！

      一、室内全彩led显示屏单灯方案：为了解决点阵屏色彩问题，借鉴户外LED显示屏技术的一种
方案，同时将户外的像素复用技术（又叫像素共享技术，虚拟像素技术）移植到了室内LED显示屏上。
优势：色彩一致性比点阵模块方式的要好。缺点：混色效果不佳，视角不大，水平方向左右观看会有色
差。加工较为复杂，抗静电要求比较高。实际像素分辨率做到10000点以上比较难。

     第二、室内全彩led显示屏点阵模块方案：早的设计方案则是由室内伪彩点阵屏发展而来。优势：
原材料成本具有优势，而且生产加工工艺简单，质量稳定。缺点：色彩一致性较差，马赛克现象比较严
重，显示效果较差。



     第三、室内全彩led显示屏亚表贴方案：实际上则是单灯方案的一种改进，现在还在完善当中。优
势：在显示色彩一致性好，视角等首要指标和标贴方案差别不大，而且成本较低，显示效果很好，分辨
率理论上可以做到17200以上。

     第四、室内全彩led显示屏贴片方案：采用贴片发光管为显示元件的方案。优势：色彩一致性，视
角等重要显示指标是现有方案里好的一种，特别是三合一表贴的混色效果是非常好。缺点：加工工艺较
为麻烦，成本比较高。

江西联晶光科技有限公司（显示屏，LED显示屏，LED电子显示屏，全彩LED显示屏，单双色显示屏生产
，销售，安装，租赁，维修）显示屏、电子元件、单元板等产品专业生产加工的股份有限公司，公司拥
有完整、科学的质量管理体系。

选用LED全彩屏时，p2小间距显示屏，主要从以下几个方面考虑。

①实像素与虚拟像素。与户外全彩屏一样，室内全彩屏的像素数也分为实像素和虚拟像素两种。

②管芯。与户外全彩屏一样，一般建议室内全彩屏蓝管和绿管采用士兰明芯的管芯，红管采用光磊或广
稼的管芯。产品建议采用日本日亚和美国CREE的管芯。

江西联晶光科技有限公司（显示屏，LED显示屏，LED电子显示屏，全彩LED显示屏，单双色显示屏生产
，销售，安装，租赁，维修）显示屏、电子元件、单元板等产品专业生产加工的股份有限公司，公司拥
有完整、科学的质量管理体系。

南昌显示屏-南昌联晶显示屏型号全-小间距led大屏幕价格由南昌联晶光电科技有限公司提供。南昌显示
屏-南昌联晶显示屏型号全-小间距led大屏幕价格是南昌联晶光电科技有限公司（www.jxhuigang.com）今
年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱经理。
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