
二手水平定向钻机 水平定向钻机 凯顺机械

产品名称 二手水平定向钻机 水平定向钻机 凯顺机械

公司名称 淄博凯顺机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市临淄区皇城镇

联系电话  18753398871

产品详情

安全操作规定

1、操作手必须经过学习、了解和掌握钻机构造、性能、熟悉操作方法、保养规程，水平定向钻机，各种
指挥信号，以及钻探基础知识，经考核合格方可上机操作，非操作手一律不许上机操作。

2、在操作前或操作期间，操作手禁止饮酒、服药或吃任何可能消弱操作能力的食物。

3、在钻机房、任何人都不准抽烟。

4、钻机开始钻进前，操作手勿必观察了解工作区域地层断面图、高架电线、建筑物等。特别注意煤气管
道、地下电缆、高压电线。

5、工作中，所有钻机工作人员必须带安全帽、穿工作服和工作鞋。

      微型隧道法，主要应用于下水道的安装，水平定向钻机出租，施工长度为25-225米，管径为250
-3050毫米。

      顶管法主要应用于大型下水道和压力管道的安装，施工长度可达490米，二手水平定向钻机，管
径在1060-3050毫米之间。

      螺旋钻南法主要应用于短距离的管道施工，施工长度在12-150米，管径为200-1500毫米

     
淄博凯顺机械设备有限公司是一家专业从事非开挖水平定向钻机研发、制造和服务的技术性企业。
专业团队从事地下管道铺设，还具有多年的非开挖顶管与人工顶管施工经验。



      导向轮轴两端装置销的圆孔中心线对称度超差，装配后形成导向轮纵向中心线与履带架纵向中
心线不重合。（２）导向轮轴两端装置销的圆孔中心线不平行，形成导向轮装置后倾斜。

       另外，导向轮若有加工缺陷也会惹起“啃轨”，如：导向轮中间台肩加工时产生轴向偏移，
两边滚道直径不同，使两边履带的拉紧力不同，履带易迁移，滚道母线与履带销轴线不平行，从而使履
带部分侧滑。

二手水平定向钻机-水平定向钻机-凯顺机械由淄博凯顺机械设备有限公司提供。淄博凯顺机械设备有限
公司（spdxzj.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，凯顺机械一直以客户为中心、为客户创造
价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务
欢迎垂询，联系人：于经理。
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