
全自动食品安全检测仪

产品名称 全自动食品安全检测仪

公司名称 关河仪器设备（上海）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市松江区石湖荡镇新松公路12号15幢-23

联系电话 021-57709089 13371864393

产品详情

全自动食品安全检测仪是适用于在实验室环境条件下，完成样品中的成分含量测定的检测设备，用于食品安全检测和科学研究使用。该产品采用当今国际主流的分立式结构设计，配有八路自动冲洗装置，此外还采用多项专利先进技术，系统功能完善、检测结果可靠。
注 意  ：

全自动食品安全检测仪器，主要用于实验室、科研等进行相关化学分析测量，相关专业，有相关资质单位合理使用。
2基本原理

检测仪测试原理主要利用朗伯—比尔定律，将试剂与待检标本按照一定的比例混合，混合液置于一定温度下的比色杯中孵育，并连续测量它对特定波长光的吸收，最后根据吸光度的值（变化）自动计算，正确得到所需测试样本的抑制率。
主要技术参数

分析方法：终点法、速率法、两点法、多对照法、双波长法、免疫比浊法等；
分析项目：可同时在线分析40个项目；

编程项目:可编程2000个以上测试项目。
样 品 位：25个样品位；
试 剂 位：6个试剂位；可选配24位；

样 品 量：1uL～200μL  ；
试 剂 量：1uL～500μL  ；

最小反应体积：180ul（6mm光径反应杯最小用量180ul，8mm光径反应杯最小用量250ul）；
最快检测速度：216Test/H ；

快检功能：可随时插入快急样品自动优先检测；
质    控：同一项目可多达3种以上质控，质控可放在样品盘任何位置，优先检测；

反应时间：小于10分钟（可以根据特殊项目要求，延长反应时间）；
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