
led亚克力发光字安装 永创广告

产品名称 led亚克力发光字安装 永创广告

公司名称 上饶市永创广告有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江西省上饶市信州区五三大道31号3-4幢附1号、
2附1号

联系电话 13677936567 13677936567

产品详情

树脂发光字和一般的发光字有什么不同

一、树脂发光字的亮度是一般发光字如有机片发光字、吸塑发光字的3倍;

二、树脂发光字能够让细笔画发光;

三、树脂发光字颜色可根据客户要求任意调配;

四、树脂发光字可以做到文字立体厚度小为25mm;

五、树脂发光字光标识是迄今为止不受机器限制的发光体，它大可做到几米，小可做到十几公分甚至几
公分。

六、无论远近，树脂字都可以表现出细腻美观，醒目逼真的效果;

七、树脂字高强度防水，虽然质保一年，但实际使用4-5年都不会有什么问题。

LED发光字3种安装方式：

挂耳式：就是在吸塑字的底座上做脚码，脚码一般装在字的朝上方向，但一般不采用这种方式，会影响
美观，led亚克力发光字安装，牢固性能也不是很理想，只是更方便而已；

暗码式：就是把吸塑字面取下后先把吸塑字的底座先固定好，这种方式也是常用的，深圳LED发光字牢
固美观，这样就是要注意在装面板是一定要注意多钉些螺丝，把面板装牢固，不容易被风刮坏；



其他方式：当然也有其他的一些装法，亚克力发光字销售，比如在制作行业中有焊接在钢结构的架子上
的，原理是一样的。

发光字常用材料分析

1.不锈钢板：可以分为两种，鄱阳镇亚克力发光字，一种为亮光、一种为亚光。质感好、表面光洁、平
整性好，具有很高的可塑性。

2.冷轧钢板：常温下的轧制是不会产生氧化的，所以材质比较好。在机械性能和工艺性能方面都比较的
优于其他的材质。

3.镀锌板：使用寿命长久、防腐性能强。

4.铝塑板：有金属和非金属材质组合而成的，具有耐候、耐蚀、耐创击、防火、防潮、隔音、隔热、抗
震性;质轻、易加工成型、易搬运安。

5.亚克力板：高的耐候性、比较的适用于室外。

6.环氧树脂：字体发光均匀性和透光性比较的好，字体颜色可以随意的进行调配。

7.PVC板：具有加工性能良好，制造成本低，耐腐蚀，绝缘等良好特点，但密度低，易变型，不能烘烤
。

8.密度板：硬度较高、成本低、比较耐高温。

led亚克力发光字安装-永创广告(推荐商家)由上饶市永创广告有限公司提供。led亚克力发光字安装-永创
广告(推荐商家)是上饶市永创广告有限公司（www.yongchuang1688.com）今年全新升级推出的，以上图片
仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶经理。
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