
双鸭山医院污水处理设备

产品名称 双鸭山医院污水处理设备

公司名称 山东乐斌环保科技有限公司

价格 6000.00/套

规格参数 品牌:乐斌环保
型号:乐斌600
产地:山东潍坊

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话 0536-3468518 15621707227

产品详情

双鸭山医院污水处理设备

污水处理设备特点：

1、占地面积小、安装方便

2，自动运行、操作简单、整个系统无需专人管理

3、系统处理效果稳定可靠

4、外表美观、结构紧凑、便于移动

5、无需投加药剂，节省后续运行成本

6、臭氧消毒，率达99%，消毒彻底防疫站污水处理设备

设备工艺：

1、LB型污水处理设备采用物理方法处理污水，不需要添加，也不会有氯排放超标的现象，不产生后续费
用。工艺中的主体为臭氧消毒＋过滤吸附。臭氧消毒，其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞
质、酶系统和核酸，从而使细菌和病毒迅速灭活。臭氧以空气为原料,对机构污水中含有的病源性微生物
、细菌、病毒等杀灭率在99%以上。整套设备在标准状态下连续使用寿命8万小时。

 臭氧发生器原理

1.电晕放式臭氧发生器工作原理：干燥的氧气或含氧气体流过由内电和外电极组成的电晕放电区，放电
区内施加数千伏的高频高压电能，将流入放电区的原料气电离生成臭氧。



2.电解式臭氧发生器原理：利用水的电化学氧化法生成臭氧。含有水化荧光阴离子电解质的水中，在近
似室温下以高电流功率可将水氧化成臭氧。

                                                           

 

 发货：

1、因设备型号众多，请各新老用户在购买前咨询厂家，确定型号在购买。

2、设备包装为蜂窝纸箱，运输途中设备如有磕碰或损坏，请及时进行解决（所有损失由我们承担）。

3、设备安装简单，我们可提供安装图、说明书和视频指导安装。

4、购买用户，厂家承诺，免费提供公司资质、合格证等资料。

售后

山东乐斌环保设备有限公司对所供的污水处理设备采用全程服务的售后方式。保修期自设备安装,调试完
毕并双方验收合格之日算起,一年内设备配件如因非人为损坏,本厂负责免费以旧换新并负责安装；一年后
本厂收取低于市场成本价的维修费用,终身提供技术服务；建立安装,日常维修,维护服务挡案,详细记录设
备的使用,维修,维护情况。 一, 提供二氧化氯发生器的安装技术服务,并免费培训操作人员二,
提供整套设备使用,简易维修及维护的技术培训。三,
定期现场回访,解决设备运行过程中遇到的具体问题,防患未然。 我们将在管理上,技术上全面考虑设备售
后的服务,为系统少出问题,不出问题提供全面保障。保修期内：对设备出现的问题,首先通过热线电话解
决,如通过电话解决不了,则我厂派人员到现场解决。响应时间如下：（如需我厂派员到现场维修,我厂接
到电话后会立即起程）设备故障24小时内修复,配件故障6小时内修复,附件故障3小时内修复。维修响应时
间不包括路程时间。故障等级分类如下：设备故障：因故障造成整个系统瘫痪；配件故障：因故障严重
影响系统运行；附件故障：因故障影响系统的效率,但系统仍然可以运行。温馨提示：我公司免费向各地
非我终端客户提供技术支持,需要更换配件的只按成本价进行收取。

                                                                         

2月20日，为依法惩治环境污染违法犯罪活动，“两院三部”联合发布了《关于办理环境污染刑事案件有
关问题座谈会纪要》(以下简称《纪要》)，旨在解决查办此类案件中存在的管辖难、调查取证难、司法
鉴定难、法律适用难等突出问题。

《纪要》已出，化工园区可借此机会，及时开展《纪要》的宣贯工作。包括聘请环保、法律专家进园举
办讲座等，对企业答疑解惑，特别是要对《纪要》所列举的15个认定问题，让企业心中有数。

产品详细介绍

                                                  

防疫站

卫生防疫站是食品卫生及预防疾病的机构。我国从建国以来一直坚持卫生防疫事业的建设，取得了很大



的成绩，尤其是对各种传染病的控制和监测，并逐渐消灭了各种传染病的发展和流行。为了与国际接轨
，同时中国实行疾病控制与卫生监督体制改革，由于职能的变化，各级卫生防疫站在2002年开始，陆续
分离出卫生监督所（局）后， 改称为 疾病预防控制中心 （CDC）。

防疫站污水处理设备，该设备采用多级过滤+灭菌的处理工艺，具有占地小、无噪音、无二次污染、安
装方便、维护简单、容易达标寿命长。设备集保护、信号、显示功能与一体，采用全自动控制，接通电
源，进水后既可运行。

一个小门店，一天用水也就不到一吨，估计半吨也不到，就是平时给病人们，消毒，洗伤口的水进行处
理。由于国家现在对水污染很重视，这方面兼管很严，所以对重点城市的小型门诊也要上污水处理，不
然过不了环评也不能正常营业。

                                                         

防疫站污水处理设备

 于是我们公司研发了小型门诊的废水处理工艺，根据相关规定，门诊的污水排放应该达到以下标准：

门诊污水排放应达到以下标准：   1、取样进行检验，不能检出肠道致病菌和结核病杆菌。  
2、总大肠菌群数每升不得大于500个。   3、总余氯量为4-5mg/L。   4、污水与氯接触时间不少于1
小时等，只要符合这个条件，就可以排放到市政下水道了。 设备适用范围：

处理范围

牙科 城镇医疗卫生服务中心医院 乡镇医院整形医院社区医院 眼科 

中医院 研究所美容医院宠物医院 妇幼医院眼科医院敬老院 实验室 

社区门诊 齿科口腔医院牙科医院 社区卫生院小型卫生室 急救中心 

乡镇卫生院 儿童医院肛肠科医院 美年大健康体检中心 病房卫生室 

疗养院美容院 街道医院三甲医院 机关医院中心医院 美容医疗机构 

手术室检验中心 研究所医疗门诊 附属医院门诊部 检验科工人医院 

中心血站血液中心 结核病防治所 口腔牙科门诊 铁路医院地段医院 

疾控中心儿童科医院 五官科医院 小区卫生院 微整形医院肿瘤医院

体检中心牙防医学医院 附属医院 综合医院 脑科医院口腔门诊医院 

专科院综合医院社区医院 整形科 手术室 传染医院血管医院养老院 

                              

我们都知道医院是一个充满病人的地方，相对的，医院里的细菌也是非常多的，这是很多朋友不愿意去
医院的愿意，害怕因此染上疾病，其实，医院这么一个治疗疾病的地方，肯定是有防护措施的，例如消
毒。那么，医院消毒卫生标准是什么呢，我们大家一起来了解一下这方面的知识。

其实，医院的消毒卫生标准都是很高的，因为若是没有一个要求严格的标准，医院将会是一个传染源，



这是不被允许的，医院的消毒制度标准有以下这些，我们可以学习一下。

医院环境清洁、消毒制度

1、用于治疗室、换药室、办公室等的抹布分别使用，不得混用。用后在500mg/L的含氯消毒液中浸泡消
毒30分钟，再用清水洗凈，晾干备用。使用时可用500mg/L有效氯消毒液擦拭消毒。

2、擦床抹布(小毛巾)：采用一床一巾湿式清扫，用后在500mg/L的有效氯消毒液中浸泡消毒30分钟，清
洗干净，晾干备用。

3、拖把：应有明显标记，严格分区使用：⑴一般病室、办公室、治疗室、换药室走廊每次使用后清水冲
洗，悬挂晾干备用。⑵病室、治疗室、换药室等地面有血液、分泌物、排泄物时，先用1000mg/L有效氯
消毒液适量倒在污染地面30分钟后，用拖把拖干净，拖把用500mg/L有效氯消毒液浸泡30分钟后，清洗干
净，晾干备用。⑶传染病区，使用后应先消毒，用1000mg/L有效氯消毒液浸泡30分钟，在用清水清洗干
净，然后用500mg/L有效氯消毒液浸泡30分钟，悬挂晾干备用。

4、地面的消毒：⑴地面无明显污染的情况下，通常采用湿式清扫，用清水或清洁剂拖地每日1-2次。⑵
地面受到病原菌污染时，采用有效氯消毒500mg/L消毒，作用30分钟，致病性芽孢菌污染用1000mg/L消毒
液拖地或喷洒地面。

5、病房内桌子、椅子、凳子、床头柜等，一般情况只进行日常的清洁卫生工作，用清洁的湿抹布每日2
次擦拭。受到病原菌污染时用有效氯消毒500mg/L擦拭或喷洒室内各种物体表面。

在看完上面关于医院消毒卫生标准的介绍之后，相信大家现在应该对医院的消毒标准有所了解了，在生
活之中，我们那些因为害怕被医院病毒传染的朋友，不妨可以看一下上面的介绍，这样，相信大家应该
就不会再对医院怀有胆怯的情绪了。
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