
日本加野kanomax3888/3889尘埃粒子计数器

产品名称 日本加野kanomax3888/3889尘埃粒子计数器

公司名称 沈阳加野科学仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 沈阳市浑南新区银卡东路6号535室

联系电话 23846440 18840065038

产品详情

日本加野kanomax3888/3889尘埃粒子计数器 

名    称

Kanomax 尘埃粒子计数器

型    号

3888

3889

测试粒子径

0.3 、0.5、 5.0μm

0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm

光    源

激光二极管

流    量

0.1cfm（2.83L/min）

采样时间

6sec～99min59sec



采样频率

1到999次或连续测试

计数报警

在1～9,999,999计数范围内

测试方式

单一/重复/连续/计算/ISO/GB

最大可测浓度

2,000,000个/CF

通    讯

本体：USBx2(Host、Device）

底座：RS485/Ethernet/WiFi

数据存储

10000组

电    源

2节充电锂电池（3.7V-2600mAh）、AC适配器

电池工作时间

连续测试时间约为3小时（Ni-MH电池）

外形尺寸

102（W）×56（D）×215（H）mm

重    量

约700g

名    称

底座

型    号

0842

范围与精度



温度

0～50℃ ±0.5℃ 

湿度

3～98%RH ±3%RH

沈阳加野科学仪器有限公司是日本加野麦克斯集团旗下的高科技合资企业。全权负责日本加野麦克斯株
式会社产品在中国大陆的市场开拓和经营。

公司经营具有国际先进技术水平的热线式风速仪、多点风速计、风量罩、风速变送器、温湿度计、粉尘
计、噪声计、尘埃粒子计数器、室内洁净监测系统、室内空气品质测试仪等数十种环境测试仪器产品。

同时加野公司还代理美国ATI各种气溶胶发生器TDA-4B,TDA-5D,DA-6D气溶胶光度计TDA-2i,气溶胶检漏
仪,自动式过滤器检测装置,稀释器等,用于高效过滤器的性能试验。
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