
环氧树脂三油两布玻璃钢防腐防水

产品名称 环氧树脂三油两布玻璃钢防腐防水

公司名称 石家庄广科新材料有限公司

价格 50.00/公斤

规格参数 品牌:涉大川
型号:GK-W41A/B
产地:石家庄

公司地址 河北石家庄市高新区太行南大街197号

联系电话 4009028968 13513318968

产品详情

环氧树脂三油两布化工防腐池污水池施工工艺

材料：污水池防腐材料的选用应符合设计要求。

采用石家庄公司的豹牌GK-W41A/B环氧树脂防腐胶及GK-H11环氧胶泥。玻纤布一般采用0.3-0.5厚度的（

根据设计要求来定）。本产品适用于装水的各种储存池。如消防池，污水池，养鱼池等。如需更高卫生

级别的要求，如腌菜池，泡菜池，自来水池等请选用公司食品级环氧树脂防腐涂料。

作业条件要求：

1 防腐施工作业人员应有特殊工种作业操作证。 

2污水池防腐施工材料经过检测部门检测合格，并带有合格证，使用说明书，出厂检测报告。 

3 污水池防腐施工前底部清理工程必须检查验收，并符合设计要求。 

4 防腐施工现场应有安全防护措施，有防火和通风措施，防止发生火灾和人员中毒事故。 



5 露天防腐施工作业应选择适当的天气，大风、遇雨、等均不应作业。

施工技术措施施工要求： 

1、清理时先用铲刀和钢丝刷清理表面起皮部位和其它污物，对有部分牢固的采用钢丝刷刷出稠状，

便于防腐材料与污水池壁的粘结度。

2、清理过程中，同时用扫帚毛刷清除表面浮尘及其他杂物。 

3、提交验收，自查认为清理合格后提交甲方验收，得到认可才能进行下一步施工。

涂装工艺过程及要求 ： 

（1）表面抹平：用找平砂浆或环氧腻子整面抹平。

（2）打底：基面处理结束采用GK-W41打底一道，起到封闭基面和连接后续涂层的作用。

（3）GK-W41打底一道后贴次布

（4）固化后（初步凝固）即可用GK-W41第二次打底贴第二层布

（5）第二层固化后用GK-W4在表面涂一层并自然固化养护。

污水池防腐施工注意事项：

   1、进入施工现场，服从甲方有关部门的指挥和管理，遵守甲方和本公司的各项安全制度和高处作
业的安全规定，严格执行双方的安全协议。   2、要正确穿戴劳保用品，如安全帽、防尘罩、安全带
、工作鞋等。   3、高处作业所使用的工具、材料、设备，应严格按规定固定，保证不发生坠落。并
设定安全警戒线，严禁闲杂人员进入警戒区域。   4、易燃易爆物品应集中存放，妥善保管，并做好
放火、防爆、防晒措施，同时做消防准备工作。   5、严禁在非工作范围内自由行走，严禁触摸与防
腐工作无关的机械设备、电器等。   6、安全员现场督察施工，发现违章及时纠正、制止。

  7、基层的平整度直接关系到贴布出来的平整度和美观性，所以基层的处理应该做好后再贴布施工。

注意：如果不需要贴布工艺，可直接采用GK-W41A/B来涂刷两遍至三遍即可。
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